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照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 424

ＥＣＯHiＬＵＸ照明器具　配光データシート
意匠図

器具品名 高気密SB形ダウンライト
保守率
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照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 424

ＥＣＯHiＬＵＸ照明器具　配光データシート
意匠図

器具品名 高気密SB形ダウンライト
保守率
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中 -
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照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 424

ＥＣＯHiＬＵＸ照明器具　配光データシート
意匠図

器具品名 高気密SB形ダウンライト
保守率

良 -
器具品番 DL125-GX53-D1-W

中 -
部品品名 -
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器具効率
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光源光束 700lm 全方向

アイリスオーヤマ株式会社
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照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 424

ＥＣＯHiＬＵＸ照明器具　配光データシート
意匠図

器具品名 高気密SB形ダウンライト
保守率

良 -
器具品番 DL125-GX53-D1-W

中 -
部品品名 -

否 -
部品品番 -

器具効率

（ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）

器具光束 540lm 上方向

光源 LDF8N-H-GX53-V2 下方向

光源光束 700lm 全方向

アイリスオーヤマ株式会社
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