
照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 280

アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）

否 0.67

0.81

-
中 0.77

4990lm 0%

LDRd110S･N/24/45

-

器具品名

器具品番
良

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．2019040201

意匠図

全方向 92%

保守率

器具効率

下方向 92%

上方向

ＥＣＯHiＬＵＸ照明器具　配光データシート

ＩＲＬＤＦＬ１１１ＣＬ

直管形LEDランプ　専用器具
直付下面開放型

光源光束 4500lm

部品品名

器具光束

光源

部品品番
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照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 285

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．2019040202

アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）

0.81

0.77

0.67

意匠図

全方向 92%

保守率

器具効率

84%

上方向 8%

下方向

ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

否

4970lm

良

中
部品品名 -

器具品名
直管型LEDランプ　専用器具

逆富士型

器具品番 ＩＲＬＤＦＬ１１１ＦＪ

光源光束 4500lm

部品品番 -

光源 LDRd110S･N/24/45

器具光束
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照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 280

意匠図

全方向 92%

保守率

器具効率

下方向 84%

上方向 8%

中

良

器具光束

-

光源光束 4500lm

光源

部品品番

部品品名
0.77

4970lm

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．2019040203

アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）

否 0.67

0.81

LDRd110S･N/24/45

-

ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

器具品名
直管型LEDランプ　専用器具

トラフ型

器具品番 ＩＲＬＤＦＬ１１１ＴＲ
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照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 280

0.81
ＩＲＬＤＦＬ１１１ＵＫ

90%

光源光束 4500lm

意匠図

全方向 90%

保守率

器具効率
-

部品品名

器具品名

上方向

0.77

0%

良

下方向

4040lm

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．2019040204

アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）

否 0.67
-

中

ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

器具光束

光源 LDRd110S･N/24/45

部品品番

直管型LEDランプ　専用器具
埋込下面開放型

器具品番
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照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 270

器具光束 8010lm

光源 LDRd110S･N/24/45

器具品名
直管形LEDランプ　専用器具

直付下面開放型

器具品番 ＩＲＬＤＦＬ１１２ＣＬ
良

中

光源光束 4500lm×2

意匠図

全方向 89%

保守率

器具効率
部品品番 -

否 0.67
部品品名

89%

上方向 0%

ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

-

下方向

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．2019040205

アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）

0.81

0.77
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照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 265

アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）

0.81

0.77

5%

ＥＣＯHiＬＵＸ照明器具　配光データシート

-

下方向

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．2019040205

良

中

光源光束 4500lm×2

意匠図

全方向 93%

保守率

器具効率
部品品番 -

否 0.67
部品品名

88%

上方向器具光束 8400lm

光源 LDRd110S･N/24/45

器具品名
直管型LEDランプ　専用器具

逆富士型

器具品番 ＩＲＬＤＦＬ１１２ＦＪ
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照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 260

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．2019040207

アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）

0.81

0.77

0.67

意匠図

全方向 92%

保守率

器具効率

92%

上方向 0%

下方向

ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

否

9930lm

良

中
部品品名 -

光源光束 5400lm×2

部品品番 -

光源 LDRd110S･N/24/45

器具光束

器具品名
直管形LEDランプ　専用器具

トラフ型

器具品番 ＩＲＬＤＦＬ１１２ＴＲ
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照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 265

アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）

0.81

0.77

0%

ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

-

下方向

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．2019040208

良

中

光源光束 5400lm×2

意匠図

全方向 86%

保守率

器具効率
部品品番 -

否 0.67
部品品名

86%

上方向器具光束 9300lm

光源 LDRd110S･N/24/45

器具品名
直管形LEDランプ　専用器具

埋込下面開放型

器具品番 ＩＲＬＤＦＬ１１２ＵＫ
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