
ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

器具品名
直管形LEDランプ照明器具

埋込パネルシステム

器具品番 IRLDFL42UK-PS
良 -

中 -

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．130709021

意匠図

保守率

中 -

器具光束 2680lm

光源 LDG40S・W/15/15-V×2 下方向 89%

上方向 0%

部品品番 IRPU42-ML
否 -

部品品名
埋込器具用　パネルユニット

マルチルーバ

器具効率

照明率表

光源 LDG40S・W/15/15-V×2 下方向 89%

光源光束 3000ｌｍ 全方向 89%

配光曲線 直射水平面照度
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アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）
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照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 368

ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

器具品名
直管形LEDランプ照明器具

埋込パネルシステム

器具品番 IRLDFL42UK-PS
良 0.81

器具光束 2250lm

光源 LDG40S・W/15/15-V×2

部品品番 IRPU42-NC
否 0.67

部品品名
埋込器具用　パネルユニット

乳白カバー

中 0.77

下方向 75%

上方向 0%

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．130711041

アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）

光源光束 3000ｌｍ

意匠図

全方向 75%

保守率

器具効率
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意匠図

保守率

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．130711132

中 0.77

ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

器具品名
直管形LEDランプ照明器具

埋込パネルシステム

器具品番 IRLDFL42UK-PS
良 0.81

器具効率

下方向 76%

上方向 0%

否 0.67
部品品名

埋込器具用　パネルユニット
プリズムカバー

中 0.77

器具光束 2270lm

光源 LDG40S・W/15/15-V×2

部品品番 IRPU42-PC

照明率表

光源光束 3000ｌｍ 全方向 76%

下方向 76%光源 LDG40S・W/15/15-V×2

配光曲線 直射水平面照度
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アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）
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意匠図

保守率

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．130710110

中 -

ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

器具品名
直管形LEDランプ照明器具

埋込パネルシステム

器具品番 IRLDFL42UK-PS
良 -

器具効率

下方向 85%

上方向 0%

否 -
部品品名

埋込器具用　パネルユニット
VDTルーバ

中 -

器具光束 2540lm

光源 LDG40S・W/15/15-V×2

部品品番 IRPU42-VL

照明率表

光源光束 3000ｌｍ 全方向 85%

下方向 85%光源 LDG40S・W/15/15-V×2

配光曲線 直射水平面照度
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アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）
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	IRLDFL42UK-PS+IRPU42-ML LDG40S・W／15／15-V
	IRLDFL42UK-PS+IRPU42-NC LDG40S・W／15／15-V
	IRLDFL42UK-PS+IRPU42-PC　LDG40S・W／15／15-V
	IRLDFL42UK-PS+IRPU42-VL LDG40S・W／15／15-V

