
照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 523

100%

アイリスオーヤマ株式会社

ＥＣＯHiＬＵＸ照明器具　配光データシート
意匠図

器具品名
LEDダウンライト

LAシリーズ
保守率

良 0.67
DL90L308-20W8W-D

中 0.63
DL90L308-20W8W-DLS

否 0.56

SHEET №20190313-249503-249814

器具品番

0
器具効率
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器具光束 7452lm 上方向 0%

光源 - 下方向 100%

光源光束 一体型器具のため、器具光束表示 全方向

A` 

B` B 

A C 

C` 

直径(m) 

φ 2.50 

φ 5.00 

φ 7.50 

φ 10.00 

974 

243 

108 

61 

1/2照度角 

60° 80° 

保守率1.0 単位＝Lx 

600 

480 

360 

240 

120 

0  

120  

240  

360  

480  

600  

0° 

180° 

90° 90° 

150° 150° 

30° 30° 

60° 

120° 120° 

60° 

φ 12.50 
39 

3900 

980 

440 

250 

160 

110 

61 

39 10 

8 

6 

4 

2 

0  

0 2 4 6 

1/2ﾋﾞｰﾑ角 

(m) 

80° 

0 2 4 6 


