
※調光によって光束値が変わる場合があります。ご承知おきください。

照明率表

配光曲線 直射水平面照度

直径（m) 1/2照度角 1/2ﾋﾞｰﾑ角

0度位置 508

光源光束 一体型器具のため、器具光束表示 全方向

アイリスオーヤマ株式会社

器具光束 4030lm 上方向 0%

光源 LED 下方向 100%

6500K
器具効率

0.63

100%

（ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）
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ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

器具品名 LAダウンライト調光調色
保守率

良 0.69
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※調光によって光束値が変わる場合があります。ご承知おきください。

照明率表

配光曲線 直射水平面照度

直径（m) 1/2照度角 1/2ﾋﾞｰﾑ角

0度位置 508

光源光束 一体型器具のため、器具光束表示 全方向

アイリスオーヤマ株式会社

器具光束 4500lm 上方向 0%

光源 LED 下方向 100%

5000K
器具効率

0.63

100%

（ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）
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ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

器具品名 LAダウンライト調光調色
保守率

良 0.69
器具品番 DL46DL8-15W8W-DLS

中 0.67
光源色 昼白色

否
色温度
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※調光によって光束値が変わる場合があります。ご承知おきください。

照明率表

配光曲線 直射水平面照度

直径（m) 1/2照度角 1/2ﾋﾞｰﾑ角

0度位置 508

光源光束 一体型器具のため、器具光束表示 全方向

アイリスオーヤマ株式会社

器具光束 4650lm 上方向 0%

光源 LED 下方向 100%

4000K
器具効率

0.63

100%

（ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）
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ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

器具品名 LAダウンライト調光調色
保守率

良 0.69
器具品番 DL46DL8-15W8W-DLS

中 0.67
光源色 白色

否
色温度

01234
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※調光によって光束値が変わる場合があります。ご承知おきください。

照明率表

配光曲線 直射水平面照度

直径（m) 1/2照度角 1/2ﾋﾞｰﾑ角

0度位置 508

光源光束 一体型器具のため、器具光束表示 全方向

アイリスオーヤマ株式会社

器具光束 4370lm 上方向 0%

光源 LED 下方向 100%

3500K
器具効率

0.63

100%

（ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）
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ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

器具品名 LAダウンライト調光調色
保守率

良 0.69
器具品番 DL46DL8-15W8W-DLS

中 0.67
光源色 温白色

否
色温度

01234
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※調光によって光束値が変わる場合があります。ご承知おきください。

照明率表

配光曲線 直射水平面照度

直径（m) 1/2照度角 1/2ﾋﾞｰﾑ角

0度位置 508

光源光束 一体型器具のため、器具光束表示 全方向

アイリスオーヤマ株式会社

器具光束 3930lm 上方向 0%

光源 LED 下方向 100%

3000K
器具効率

0.63

100%

（ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）
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ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

器具品名 LAダウンライト調光調色
保守率

良 0.69
器具品番 DL46DL8-15W8W-DLS

中 0.67
光源色 電球色

否
色温度
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※調光によって光束値が変わる場合があります。ご承知おきください。

照明率表

配光曲線 直射水平面照度

直径（m) 1/2照度角 1/2ﾋﾞｰﾑ角

0度位置 508

光源光束 一体型器具のため、器具光束表示 全方向

アイリスオーヤマ株式会社

器具光束 3700lm 上方向 0%

光源 LED 下方向 100%

2700K
器具効率

0.63

100%

（ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）
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ＥＣＯＨｉＬＵＸ照明器具　配光データシート

器具品名 LAダウンライト調光調色
保守率

良 0.69
器具品番 DL46DL8-15W8W-DLS

中 0.67
光源色 電球色

否
色温度
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