
照明率表

配光曲線 直射水平面照度

0度位置 353

光源 ＬＸＵ１９０Ｆ－１２３ＷＷ－１１０Ｔ－ＤＡ

器具品番 ＬＸＢＦ－ＵＫ１１０Ｔ－Ｗ２４０－Ｄ

器具光束 11960lm

ラインルクス

セット品番 ＬＸ１９０Ｆ－１１９ＷＷ－ＵＫ１１０Ｔ－Ｗ２４０－ＤＡ

良 0.81

ＳＨＥＥＴ　Ｎｏ．19100841006493

アイリスオーヤマ株式会社 （ｆ.　　　　　　　　　　　　　　）

否 0.68
埋込型

中 0.77

0%

ＥＣＯHiＬＵＸ照明器具　配光データシート

光源光束 12330lm

意匠図

器具品名

品名

器具効率

全方向 100%

保守率

下方向 100%

上方向

400

320

240

160

80

0

80

160

240

320

400

0° 

180° 

90° 90° 

150° 150° 

30° 30° 

60° 

120° 120° 

60° 

4200 

1050 

465 

265 
170 

115 

5m

4m

3m

2m

1m

0m

4m 3m 2m 1m 0m 1m 2m 3m 4m

A - A' B - B' 

水平面

A` 

B` B 

A C 

C` 


