
LEDユニバーサルダウンライト　COBシリーズ
UV10/UV15　埋込穴径φ125

15309
200217-MKW-GXJ-01

P240217-MKW-GXJ-01

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただき
ます。
①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる
故障および損傷
③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定
外電源（電圧・周波数）の使用などによる故障および損傷
④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる
故障および損傷
⑦日本国以外での使用による故障および損傷

保証規定

保証とアフターサービス ●必ずお読みください

■保証期間

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合に
は、ご要望により有料にて修理いたします。

保証期間経過後の修理■

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせ
ください。

補修用性能部品の保有期間について■

アフターサービスについて■

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証
期間となります。
※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。　詳しくは担当
営業にお問い合わせください。
保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定でき
るものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。
詳しくは保証規定をご覧ください。



調光対応
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調光非対応
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UV10N-30C2W（B）-D
UV10W-30C2W（B）-D
UV10L30-30C2W（B）-D
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UV10L27-30C2W（B）
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UV15WW-30C2W（B）
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UV15WW-60C2W（B）-D
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3000K AC100V-242V

調光
配光角（１/２ビーム角）・品番

定格電圧色温度


