
器　　具 使用電圧 適合ランプ消費電力

ＡＣ100Ｖ

周波数

50Ｈz/60Ｈz
LDR5L-M-E11/2

（東芝ライテック製）
4.5ＷＬＥＤ電球

SEL036360/SEL036370

器具品番
LED電球  　スポットライト

HSP9132L/HSP9133L

■定格電圧、100V以外で使用しないでください。

   過熱し、火災の原因となります。

■このような場所では使用しないでください。

　　●ストーブなど、温度の高くな

　　　るものの真上やその付近。

　　●水や湿気のかかる場所。

■指定W数以上のランプは使用しないでください。

■この器具は屋内専用です。屋外では使用しないでください。

　火災・感電の原因となります。また、周囲温度は

　５℃～３５℃の範囲内で使用するようにしてください。

■点灯中および消灯直後はランプが熱いので

　手や肌などを触れないでください。ランプ・

　ランプ周辺を触ると、やけどの原因となります。

■器具にボールなどの物をぶつけたり、

　衝撃を与えないでください。

　器具の落下によるケガの原因となります。

■この器具は天井取付専用器具です。

　下図のような場所に取り付けないで下さい。

■調光回路では使用しないでください。
■器具・ランプを布でおおったりしないでください。

　加熱・火災・グローブ変形

短寿命など故障の原因に

　なります。

■煙が出たり変な臭いがするなどの以上状態のまま

使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに電源

　スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認して

　から工事店、電気店に修理を依頼してください。

■浴室などの湿気の多い場所や常時温度の

　高い場所では使用しないでください。

　絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。

■施工には電気工事士の資格が必要です。

　必ず工事店・電器店に依頼してください。

　また、部品の追加、変更などの器具の改造は

   絶対にしないでください。

　器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に

   差し込まないでください。感電の危険があります。

※必ず電源を切ってください

●シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。

定　　格

●器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。 ベンジンン
ナ

シ

虫

剤

殺

※ランプ交換の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。

●お手入れとランプ交換について



ＬＥＤ

ソケット

本体

プラグ

SEL036360/SEL036370

約３3０°

可動範囲

90°

ストッパー

ストッパーを押し下げなが
ら左に90°まわしてくだ
さい。

【プラグのはずし方】
【プラグの取付け方】

突起

図の向きでプラグをライティン
グダクトにはめてください。

1

プラグ

●ライティングダク
トの突起とプラグ
のストッパーを逆
向きにする

ライティングダクト

ストッパー 押し上げながら右に90°
まわしてください。

＊カチッと音がしてストッパー
が戻ります。
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カチッ
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