
SEL036300

●お手入れとランプ交換について ※必ず電源を切ってください

● ご 注 意 と お ね が い

○器具の汚れは、石けん水を浸したやわらかい布で拭きとる。

○シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。

○器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。

■壁面取付専用です。

注意

警告

警告

■施工には電気工事士の資格が必要です。

　必ず工事店・電器店に依頼してください。

　また、部品の追加、変更などの器具の改造は

   絶対にしないでください。

　器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に

   差し込まないでください。感電の危険があります。

警告

■器具・ランプを布でおおったりしないでください。

　過熱・火災・グローブ変形

　短寿命など故障の原因に

　なります。

■アース工事は電気設備の技術基準に従って

　確実に行ってください。

　アース工事が不完全な場合は、感電や火災の原因となります。

■器具から煙がでたり、変な臭いがしたときは

　すぐに電源を切り、異常状態がおさまったこ

　とを確認してから、工事店、電器店に修理を

　依頼してください。

■器具の取付けは、本体表示並びに

   工事説明書にしたがい確実に行っ

   てください。

　取付けに不備があると器具落下、感電、

   火災の原因となります。

注意

状   態 主 　 な 　 原 　 因

● 故 障 の と き の 処 置
■ ご 使 用 中 に 異 常 が 生 じ た と き は 下 表 を 参 考 に お 調 べ く だ さ い 。

● 下 表 以 外 の 故 障 の と き は 、 電 源 を 切 っ て 、 お 客 様 相 談 セ ン タ ー へ

　 ご 相 談 く だ さ い 。 な お 連 絡 さ れ る と き は 器 具 の 形 式 名 、 お よ び

　 お 買 求 め 時 期 を お 忘 れ な く お 知 ら せ く だ さ い 。 

● 形 式 名 は 器 具 の 銘 板 に 表 示 し て あ り ま す 。

ランプが点灯しない

●電源が切れている

●ソケットにランプが正常に取りついていない

●ランプの寿命

定　　格

●お問い合わせ
■お買い上げいただきました販売店、工事店または、

　下記までご連絡ください。

●お客様相談センターフリーダイヤル

 

（受付時間：ＡＭ９：００～ＰＭ５：００/土・日・祝定休）
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プンラ合適圧電用使具　　器 消費電力

ＡＣ100Ｖ

周波数

50Ｈz/60Ｈz
LDA5L-G-E17/S

（東芝ライテック製）
5.2ＷＬＥＤ電球

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

このたびは当社照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。

ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。

保管用

器具品番
LED電球  　ポーチライト（防雨型）

本社　〒664-0845

　　　兵庫県伊丹市東有岡2－16

HAW9152L
人感センサ付 

１

○ランプ交換等によりカバー・ガラスなどをはずし、再度取り付ける場合は本体表示

　及び取扱説明書にしたがって確実に取付けてください。取付けが不確実ですと水、

　湿気の侵入による感電や落下によるけがの原因となります。

ベンジンン
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虫

剤
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２

●各部のなまえ

●取付け方 （必ず電源を切って行ってください。）

① カバー・遮熱板を取外す

⑤ LEDランプを取付ける
② 本体取付ける

⑥ カバーを取付ける

③ 電源線を接続する

適合電線 ： 銅単線
Φ1.6～Φ2.0mm

第３種接地工事（アース工事）を必ず行ってください。
注意

・ソケットにLEDランプを取付けて下さい。

・カバーを本体から取外してください。

・電源線をストリップゲージに合わせて段むきして下さい。
・ベースパッキンの中央に電源線を通して下さい。
・ソケットの奥まで確実に差し込んで下さい。

12ｍｍ

付属部品

※最後に電源を入れ、点灯確認してください。
　(センサの設定にかかわらず、約30秒間点灯します)

木ネジ座付
（2本）

絶縁ブッシング
（2個）

エリアマスク
（1個）

ソケット

LEDランプ

本体カバー

はずし穴

ストリップゲージ

電源線

N

・取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。
　取付面の乾燥が不充分ですと器具のメッキ部や塗装部
　が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
・ベースパッキン(両面テープ付き)を本体裏面に貼り付け
　てください。
・ベースパッキン･本体の電源穴に電源線を通し、絶縁
　ブッシング(２個)と木ネジ(２本)で天井面･壁面の補強
　材のある位置に取付けてください。

・カバーにひび･割れ･欠け等の異常がないか確認のうえ
　作業してください。
・カバーにカバーパッキンが付いているか確認のうえ、
　本体に最後まで確実にねじ込んでください。

N

人感センサ

木ネジ座付(2本)

電源線

絶縁ブッシング(2個)

本体

ベースパッキン
(両面テープ付)

ランプの取付けに不備がある場合、落下、不点

接触不良の原因になります。警告

・本体に遮熱板をセットし、遮熱板取付ネジで取付けて
　ください。・遮熱板取付ネジをゆるめて遮熱板を本体から取外して

　ください。

④ 遮熱板を取付ける

グローブの取付けが不完全な場合、防水機能が

損なわれ、落下･絶縁不良･漏電の原因になります。警告

遮熱板

遮熱板取付ネジ
本体

LEDランプ

端子台

本体

ソケット

カバー

(カバーパッキン付)

ベースパッキン

(両面テープ付)

アースネジ

遮熱板

遮熱板取付ネジ

方向表示

本体

遮熱板

遮熱板取付ネジ

カバー

(カバーパッキン付)



３ SEL036300

●センサの説明

（次ページに続く）

●ON/OFFモード

●センサの内容

●6hタイマモード

●8hタイマモード

点灯照度設定ツマミ

…暗

…明

…テスト

動作設定ツマミ

ON/OFF…

6hタイマ…

8hタイマ…

点灯照度設定ツマミ

暗…周囲の明るさ(約15ルックス)で点灯

明…周囲の明るさ(約45ルックス)で点灯

テスト…照度に関係なく点灯照

●ON/OFF：デイライト機能なしのON/OFFモードです。

●6hタイマ(点灯照度ツマミ暗の場合)：周囲の明るさが約15lx以下になると、約6時間連続点灯します。
　6時間経過後はON/OFFモードで動作します。

●6hタイマ(点灯照度ツマミ明の場合)：周囲の明るさが約45lx以下になると、約6時間連続点灯します。
　6時間経過後はON/OFFモードで動作します。

●8hタイマ(点灯照度ツマミ暗の場合)：周囲の明るさが約15lx以下になると、約8時間連続点灯します。
　8時間経過後はON/OFFモードで動作します。

●8hタイマ(点灯照度ツマミ明の場合)：周囲の明るさが約45lx以下になると、約8時間連続点灯します。
　8時間経過後はON/OFFモードで動作します。

注）ご使用前には必ず設定をご確認下さい。

 ※出荷時のスイッチ設定は動作設定ツマミが「ＯＮ/ＯＦＦ」、点灯照度設定ツマミが「暗」
    となっています。

明るいうちは人が検知エリア

に入っても点灯しません。

周りが暗くなって人が検知

エリアに入ると点灯します。

人が検知エリアの外に出ると
６０秒で消灯します。

通常は室内スイッチをONにした状態でご使用ください。

室内スイッチが
「ON」の時

室内スイッチが
「OFF」の時

1．周囲が暗くなると6hタイマモードの時は6時間、8hタイマモードの時は8時間の点灯
  状態の後、消灯状態になります。ON/OFFモードの時は、消灯状態のままです。

2．人を検知すると点灯状態になります。

3．約60秒間点灯した後、消灯状態になります。

4．周囲が明るくなると消灯します。(人を検知しても照明は点灯しません。)

1．周囲が暗くなっても、人が近づいても、全く反応せず、消灯したままです。

●センサ右側の点灯照度設定ツマミを「テスト」に合わせる。
●壁スイッチを「ON」にする。
　テストモードは、昼間・夜間に関係なくセンサの検知範囲に人が入ればランプが約５秒間点灯し、
　その後消灯します。
　注）壁スイッチを「ON」にした直後は、ランプが約30秒間点灯しますが、異常ではありません。

●テストモード



●センサの説明（続き）

４

○連続点灯とは、周囲の明るさ・人体感知の有無にかかわらず、壁スイッチのオン・オフ操作に直接反応する器具状態です。

○壁スイッチを3秒以内にON→OFF→ONすることにより、どの設定モードからでも連続点灯になります。※

　連続点灯状態に切り替えた後、約8時間でもとの設定モードに戻ります。

　連続点灯中に壁スイッチ操作(3秒以内にOFF→ON）することによりセルフタイマがリセットされ、その時点から

　約8時間の連続点灯になります。

○連続点灯状態から設定モードにもどす場合は、壁スイッチをOFFにし、しばらく（5秒以上）してからONにしてください。

　※器具が通電状態のまま停電となった場合、停電状態から復帰する際にモードが切り替わることがございます。

○この器具を使用される場合は、必ず壁スイッチを取付けてご使用ください。

　使用しない場合は、連続点灯に切り替えることはできません。

壁スイッチによる連続点灯への切り替え

●検知範囲の調整

●検知範囲(目安)

下図のようにエリアマスクの凸部を検知部側面のみぞには
めてください。

検知部側面のみぞ

凸部

検知部

全方向に約20°ずつ可動し
ますので検知範囲の調整が
できます。

●センサを動かして検知エリアを調整できます。

注)検知範囲の近くに人や車が通る道などあると、センサが
　検知し、ランプが点灯する場合があります。
   その時はセンサの検知部に「エリアマスク」を取付けて、
　検知範囲を調整してください。

可動角度0°（真下）の場合 前方へ20°動かした場合 手前へ20°動かした場合 横へ20°動かした場合

〈センサの検知範囲：高さ２ｍ〉  （ ） ：エリアマスクを取付けた時
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