
ＬＥＤ浴室灯　 5.5W 防雨・防湿型

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

●お手入れとランプ交換について *必ず電源を切ってください

定　　格

  

保管用
このたびは当社照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。

ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。

この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違う場合があります。

● ご 注 意 と お ね が い

■壁面・天井取付専用です。

注意

警告

警告

■施工には電気工事士の資格が必要です。
　必ず工事店・電器店に依頼してください。
　また、部品の追加、変更などの器具の改造は
   絶対にしないでください。
　器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に
   差し込まないでください。感電の危険があります。

 

 
状    態 主 　 な 　 原 　 因

点灯しない ●電源が切れている
●ＬＥＤ光源の寿命　

 

壁面 天井面

SEL034570

HA9016N

取扱説明書

●故障のときの処置
■ご 使 用 中 に 異 常 が 生 じ た と き は 下 表 を 参 考 に お 調 べ く だ さ い 。
●下表以外の故障のときは、電源を切って、お客様相談セ ンターへ
　 ご 相 談 く だ さ い 。 な お 連 絡 さ れ る と き は 器 具 の 形 式 名 、 お よ び
　 お 買 求 め 時 期 を お 忘 れ な く お 知 ら せ く だ さ い 。  
● 形 式 名 は 器 具 の 銘 板 に 表 示 し て あ り ま す 。

器　　　具 使用電圧 周波数 光源色消費電力

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ 昼白色相当 ＬＥＤ５Ｗ ５.５Ｗ

本社　　〒664-0845
        兵庫県伊丹市東有岡２－１６

●お問い合わせ
■お買い上げいただきました販売店、工事店または
　下記までご連絡ください。

●お客様相談センター
　フリーダイアル

０１２０－１５９０８７

（受付時間：ＡＭ９：００～ＰＭ５：００／土・日・祝定休）

○器具の汚れは、石けん水を浸したやわらかい布で拭きとる。

○シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。

○器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。
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警告
■器具・ランプを布でおおったりしないでください。
　過熱・火災・グローブ変形
　短寿命など故障の原因に
　なります。

■アース工事は電気設備の技術基準に従って
　確実に行ってください。
　アース工事が不完全な場合は、感電や火災の原因となります。

■器具から煙がでたり、変な臭いがしたときは
　すぐに電源を切り、異常状態がおさまったこ
　とを確認してから、工事店、電器店に修理を
　依頼してください。

■器具の取付けは、本体表示並びに
   工事説明書にしたがい確実に行っ
   てください。
　取付けに不備があると器具落下、感電、
   火災の原因となります。

注意



●各部のなまえ

●取付け方

木ネジ（２本）

銘板

本体

ＬＥＤユニット
グローブ

グローブパッキン本体パッキン

（必ず電源を切って行ってください。）

SEL034570

①ＬＥＤユニットの取り外し

②本体取付

③電源線接続

④ＬＥＤユニット取付

⑤グローブ取付

⑥点灯確認

速結端子

１２mm

適合電線：銅単線Φ1.6～Φ2.0mm

電源線

第３種接地工事（アース工事）を必ず行ってください。
注意

アース端子

ビス（２本）

木ネジ（２本）

電源線

本体

本体

ＬＥＤユニット

ビス（２本）

本体

ＬＥＤユニット

ビス（２本）

・プラスドライバーでビス２本を外し、本体から
　ＬＥＤユニットを取り外す。

・ビス（２本）で、ＬＥＤユニットを本体に取付る。

・本体中央に電源線を通す。
・付属の木ネジ２本で、壁面又は、天上面に本体を
　固定する。

・電源線を図の寸法に加工し、速結端子に差し込む。

終了絶縁ブッシュ

絶縁ブッシュ

・グローブを左に回し本体から取り外す。

・グローブを右に回し本体にしっかり取付ける。

防湿ゴムブッシュ
（外さないでください。）

※Φ７のグローブパッキンが半分以下に圧縮変形する程度締め込む。
※


	HA9016N_A [更新済み]
	HA9016N_B [更新済み]

