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保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただ
きます。
①

②

③

④
⑤
⑥

⑦

使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および
損傷
お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などに
よる故障および損傷
火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・
指定外電源（電圧・周波数）の使用による故障および損傷
車両・船舶などにとう載された場合に生ずる故障および損傷
施工上の不備に起因する故障や損傷
法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことに
よる故障および損傷
日本国以外での使用による故障および損傷

器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやす
いものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内
や家具などの近くに取り付けないでください。近すぎると
家具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。

施工説明付き 保管用

共通取扱説明書

お客様へ ： この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ ： 工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警
告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

注意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を
負うおそれがある内容を示しています。

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的
損害が発生するおそれがある内容を示しています。

安全上の注意

図記号の
意味 指示

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

屋外や雨の吹き込みを受ける場所、浴室など湿気・水気の
ある場所には取り付けないでください。湿気により絶縁不
良となり、漏電や感電の原因になります。

保証とアフターサービス

お客様へ

施工者様へ

必ずお読みください

器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやす
いものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内
や家具などの近くに取り付けないでください。近すぎると
家具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。

調光器のある回路へは接続できません。破損・不点灯・発
火の原因になります。

LED照明サポートコール

知っていただきたいこと

使用に関するお知らせ

お手入れ方法

●表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
●ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。

ご不明な点はお買い上げの販売店、またはLED照明サポート
コールにお問い合わせください。

薄型直付LEDライト
IRBR4＊-CIPL1／（円型：φ160）
IRBR4＊-SQPL1／（角型：□１６０）

屋内用



●説明図は、一部を省略抽象化した図です。
●部品が不足している場合には、お買上げ店またはLED照明サポートコールまでご連絡ください。

本体（ランプ）

仕　様

IRBR4L-CIPL1
IRBR4L-SQPL1
IRBR4WW-SQPL1
IRBR4N-CIPL1
IRBR4N-SQPL1

8
3
.5
m
m

6
6
.7
m
m

83.5mm 8
3
.5
m
m

66.7mm

6
6
.7
m
m

約20mm

電源線(別途施工）

取付板

プラカバーを本体に押し付けて向かって右方
向へ回します。カチッという音がして固定され
ます。

速結端子台

プラカバー

■照射距離について

器具の直下10cm以内に家具・
ドアなどの可燃物を近づけない
でください。
被照射物の発火・変色のおそれ
があります。

  ■製品サイズ： IRBR4＊-CIPL1／φ160×高さ60 mm　製品質量： 0.40kg（本体・カバー含む）
                    　IRBR4＊-SQPL1 ／□160×高さ60 mm　             ： 0.45kg（本体・カバー含む）

本体を取り付ける

プラカバーを装着する

プラカバー

固定穴

本体（ランプ）

本体
固定ねじ

●送り線容量は6Aまでです。

■器具構成図と名称

＜天井面取り付けの場合＞ ＜壁面取り付けの場合＞

＜天井面取り付け例＞ ＜壁面取り付け例＞

＜円型装着例 : 天井面＞ ＜角型装着例：壁面＞

壁面

取付板 電源線

※ねじ（2本）

取付板を外し固定する

●取付板中央から電源線を引き出し、ねじ
（2本）でしっかり固定してください。

電源線

取付板

天井面

※ねじ（2本）

電源線

本体（ランプ）

位置決めシール

電源線を接続する

安全確保のため電源を遮断する施工前の確認

■取付穴ピッチ〈取付板〉

取付面の強度が不足していると落下の
原因になります。警告

器具重量に耐える丈夫な取付面に固定してください。

電源を遮断しないで作業をした場合、感
電の原因になります。警告

警告

取り付けは確実に行ってく
ださい。取り付けが不十分
な場合には、器具落下や断
線の原因になります。

本体（ランプ）の固定穴に、固定ねじ頭を差
し込み本体を右に回します。その後ねじを
しっかり締めてください。

●本体の固定ねじ２本をゆるめて、ランプ
本体を左へ回し、取付板と分離してくだ
さい。

警告

電源の接続は、確実に行って
ください。差し込み不足の場
合、接触不良により火災・感
電の原因になります。

ストリップゲージ

▲位置を合わせて押し付けて
向かって右方向へ回します。

品　　番

AC100

定格電圧
（V）

50/60

電源周波数
（Hz）

40,000※

LEDモジュール寿命
（ｈ）

速結端子台

電源接続

壁面取り付け時

解除ボタン

●解除ボタンを押したまま、電源線を奥までまっすぐ確
実に差し込んでください。解除ボタンから指を離して
電源線が抜けないことを確認してください。

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、連結
端子台の電源線差し込み口に確実に差し込みます。 N

L

押し付けて
右へ回す

IRBR4＊-CIPL1円型 IRBR4＊-SQPL1角型

IRBR4＊-CIPL1円型 IRBR4＊-SQPL1角型

■付属品

ねじ（2本）

30±2 9±1

適合電線：Cu単線　Φ1.6・2.0
被覆を正しくむか
ないと、接触不良・
絶縁不良により火
災や感電の原因に
なります。

警告

本体を右へ回し固定ねじを締める

●取付板のねじ固定位
置が垂直な場合、カバ
ーも図のように垂直に
なります。

※取付面に適したねじを使用してください。

本体
固定ねじ

プラカバー▲印

位置決め
シール

壁面

（電源線差し込み口
：内側）

本体
（ランプ）

ドライバー＋

取付板

●壁面（垂直面）へ取付の場合は、２個
穴側を上にしてください。

本体固定ねじ
（×２）

※ＬＥＤモジュール（ランプ本体）寿命は、ＬＥＤが点灯しなくなるか、初期光束の７０％に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。
　　製品の寿命を保証するものではありません。
●商品の仕様は予告なく変更することがあります。　　●日本国内専用　　●製造：中国

角型の取付板とプラカバーの向きについて

プラカバー位置
（角型）

垂直取り付け

斜め取り付け

プラカバーも垂直になります。

45°

取付板を45°傾斜させ
ると、カバーの角が上
側になります。

●標準的な取り付け向き

2個穴が上側（壁面時）

【壁面取り付けの場合】（円型は対象外）

上

上

10cm以上

本体（ランプ）

取付板の固定向きにより、プラカバーの向きが決定
されます。よく確認して取り付けてください。

そのまま押し付けて向かって
右方向へ回します。

本体固定ねじを回り止め突起(※印）高さ
以上にゆるめると、本体（ランプ）を外す
ことができます。

●必ず取り付け面の強度を確認し、適切な施工方法で実施してください。

取付板
2個穴側

取付板
2個穴側

位置決めシール

取付板
2個穴側

取付板
2個穴側

取付板
2個穴側

連結端子台

取り付け方

色温度
（K）

2700(電球色)

3500(温白色)

5000(昼白色)

警告

※

IRBR4＊-SQPL1（角型）は、本体の位置決め
シール▲に、プラカバーの▲位置を合わせて
装着してください。位置を合わせずに無理に
押し込むと破損の原因になります。

角型プラカバー装着時の注意

本体（ランプ）位置決めシールの向きを、
取付板の２個穴側にしてください。角型カ
バーを使用するときに、位置を合わせるこ
とができます。（詳細は前ページ参照）

●角型プラカバー使用時の注意
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本体固定ねじ
（×２）


