
●本製品のすき間に金属や
   可燃物などを差し込まない
火災や感電の原因になります。

●清掃の際は必ず電源を切る
感電・破損の原因になります。

●可燃物を近づけたり、本製品
   の真下に熱源を置いたり
   しない
本製品を布や紙などの可燃物で
おおったりかぶせたり、可燃性の
木製・樹脂製の家具を近づけた
りしないでください。また真下
に暖房器具などの熱源を置かな
いでください。変形・変色・火災
の原因になります。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが
ある内容を示しています。

禁止

禁止

必ず実施

●分解や改造はしない
本製品の分解・改造、部品の追
加・変更、塗装などはしないでく
ださい。落下・感電・変形・火災
の原因になります。

本製品が破損した状態で使用し
ないでください。速やかに電源
を切り、工事店・電気店に相談し
てください。継続使用すると感
電・火災・落下・けがの原因にな
ります。

●破損したものを使用しない

警告

注意

保証とアフターサービス

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
②お引き渡し後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電池の使用などに
よる故障および損傷

④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
⑦日本国以外での使用による故障および損傷

保証規定

■保証期間
保証期間は、お買い上げ日より5年です。
※使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わ
せください。
保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できる
ものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。保証
期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合に
は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部
品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店、またはLED照明サポートコールにお問い合わせ
ください。

必ずお読みください

本機に使用している無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線
設備として、特定無線設備の工事設計認証を受けています。したがって本機の使用
に際しては、無線局の免許は必要ありません。

●本機の無線装置は、日本国電波法に基づく認証を受けていますので、本機の分解
や改造はしないでください。適合した製品や部品の分解や改造を行うと、法令に
より処罰の対象になることがあります。
●本機は、日本国電波法に基づいて設計・製造をしており、日本国内使用の目的で
認証を受けています。そのため日本国内専用であり、日本国外に輸出することは
できません。

本機を用いて2.4GHz帯の無線データ通信を行う場合、下記の用途には使用できま
せん。また当社は下記用途に対する一切の責任を負いかねます。

●医療機器やその周辺、または航空機器や航空機内などへの使用。
●故障・誤動作が人命に関わる機器などの、高度な信頼性が要求される用途への使
用。

上記のほか本機の故障・誤動作によるその周辺への損害、または取り付け方法やお
客様側の瑕疵による損害、あるいは停電・落雷やそのほかの災害など、外部要因で
生じた経済的・人的損害に対する一切の責任も負いかねます。

■本機の使用による免責事項について

無線LANは電波を使ってデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける
おそれがあります。無線LANを使用する際は、その危険性を十分に理解し、データ
の安全を確保するためセキュリティ設定を行ってください。

■セキュリティに関する注意

下記のような使用環境では、電波ノイズを受けたり電波の到達距離が短くなります。
このような場合は動作しないことがありますのでご注意ください。

●本機と照明器具間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある。
●本機と照明器具間にある壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウール
を使用している。

●本機の周辺が金属物で囲まれている。（スチールキャビネットの間、カラオケボッ
クスなど）

●金属物の壁面に本機を取り付けている。　
●操作する人の体の向きで電波を遮っている。　
●本機または照明器具の近くで、直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器
が動作している。

●本機または照明器具の近く（10ｍ以内）で、マイクロ波治療器を使用している。
●近くに、テレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局がある。

送信電波が医療電気機器に与える影響はきわめて少ないものですが、安全管理の
ため、照明器具と本機は医療電気機器から20cm以上離してご使用ください。
電波ノイズを受けると、誤動作や動作しない原因になります。
内装変更で遮蔽物が介在するなど、通信環境が変化した場合、正しい動作ができな
い場合がありますのでご注意ください。

必ずお読みください
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●本機は無線制御システムLiCONEXと連動して、情報の送受信をするものです。
●この取扱説明書は大切に保管してください。
●本機に対応するLiCONEXシステムのバージョンはＬｉＣＯＮＥＸ 3.0以降です。

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありが
とうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正し
く安全にご使用ください。

●本製品のすき間に金属や
   可燃物などを差し込まない
火災や感電の原因になります。

●可燃物の近くや熱源の真上に
取り付けない
暖房器具の真上に取り付けると、
本製品が過熱し、発火・感電・落
下の原因になります。

●粉塵・オイルミスト・引火性
ガス・虫が発生する場所には
取り付けない
発煙・火災の原因になります。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが
ある内容を示しています。

禁止

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に
防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

安全上の注意

しなければならない
[指示 ] 内容

してはいけない
[禁止 ] 内容

注意を促す
記号図記号の意味

安全上の注意　つづき 電波に関する注意
●本製品はネットワーク構築のほか、位置情報の基準として使用される場
合があります。設定後の移動はしないでください。

使用上のご注意
■電波防害について

●指定以外の場所に取り付け
ない
落下・破損・故障の原因になりま
す。

●電源コードに負荷をかけない
電源用コードの上に物を載せたり、
什器で挟んだり、踏みつけたり、
強く束ねたり、引っ張ったりしな
いでください。故障や感電の原因
になります。

●雨水のかかる場所、湿気の
多い場所には取り付けない
水滴や湿気により絶縁不良にな
り、漏電・感電の原因になります。

●酸や塩素などの腐食性ガス
の発生する場所、さびやすい
場所には取り付けない
腐食や落下の原因になります。

●適正温度（5～35℃）で使用
   する
屋外や高温で長期間使用する場
所に取り付けると、故障や短寿命
の原因になります。

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が
発生するおそれがある内容を示しています。

禁止必ず実施

禁止

●振動・衝撃のある場所には
   取り付けない
落下・破損の原因になります。

●直射日光の当たる場所には
   取り付けない
劣化・腐食・落下の原因になりま
す。

●破損している製品を取り付け
ない
感電・火災・落下・けがの原因に
なります。

必ず実施 本製品は日本国内のAC100V
（電圧変動±６％以内）、周波数
50／60Hz専用です。それ以外
の電源で使用すると、短寿命や
火災の原因になります。

●電源は定格電圧・定格周波数
   で使用する

無線制御システム
メッシュリンクユニット
IRLI-MLRE1／IRLIL-MLRE1

安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。
●清掃する際は必ず電源を切ったあとに行ってください。
●水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って拭いてくだ
さい。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。
●シンナー、ベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりし
ないでください。破損、変色の原因になります。

お手入れ方法

日本国内専用

取扱説明書 保管用

設置手順書

施工担当者様へ ●工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

警告

お客様へ ●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が
発生するおそれがある内容を示しています。注意

●適正温度（5～35℃）で使用する
屋外や高温で長期間使用する場所に取り付けると、故障や短寿命の原因に
なります。

●マグネットを磁気の影響を受けやすいものに近づけない
磁気記録媒体（録音・録画用テープ、磁気記録ディスク）などの記録内容が消えた
り、電子機器の動作に影響を与えたりすることがあります。またマグネットを心
臓ペースメーカー本体に近づけないでください。体調不良の原因になることがあ
ります。

禁止

必ず実施

●定期的に点検する
3年に１回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。設置し
て8～10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時
間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。

取り付けが正しくないと、感電
や落下による重大な事故の原因
になります。

●本製品の質量に耐える場所
　に取り付ける

USB端子の差し込みが不足する
と、すき間にほこりや異物が挟ま
り、発煙・発火の原因になること
があります。

●USB端子は確実に接続する

無線制御LiCONEXの運用開始の設定は当社スタッフでの作業が必要です

電気工事必要
本製品の取り付け工事は、必ず
電気工事店(有資格者)にご依頼
ください。資格を持たない方に
よる電気工事は、法令で禁止さ
れています。



※本製品単体では使用できません。
ベースモジュールやLiCONEX対応のLED照明器具が必要です。

スタンダードの場合
15m

メッシュリンクユニットロングレンジの場合
500m （本製品）

●5～35℃の環境
●AC100Vでの環境（専用ACアダプター使用時）
●定格周波数 50/60Hzの環境
●湿度80％以下で結露がない環境
●直射日光の当たらない屋内
●雨水のかからない環境
●酸や塩素などの腐食性ガスの発生しない環境
●振動・衝撃のない環境
●最寄りのLiCONEX対応製品との距離が15m以内の場所
●電波干渉を受けない環境

使用条件

インジケーターについて

仕様

各部の名称

■取り付け場所の注意

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

品番
サイズ

質量
主要材質

IRLI-MLRE1 IRLIL-MLRE1
Ｗ54×Ｈ54×Ｄ13mm

30g（USBケーブル、専用ACアダプターを除く）
ABS樹脂

本製品は以下の環境で使用してください。

取り付けかた

取り付けかた　つづき 取り外しかた

①付属の両面テープを、はさみなどでマグネットの大きさと
　同じくらい（約10ｍｍ×10ｍｍ）にカットする。

②両面テープの片面のはくり紙を剥がし、取付板背面のマグネットの
上に貼る。

③残りのはくり紙を剥がし、設置面に押し付ける。

2. USBケーブルを接続する

3. 本体を取付板に取り付ける

注意注意

USBケーブルのtype A側プラグを専用ACアダプターの差込口に、
micro B側プラグを本体の差込口にそれぞれ差し込む。

1. 取付板を取り付ける

取り外しスイッチを押しながら、本体を上にスライドして取り外す。

取付板の脇にある溝と本体の爪の位置を合わせて、本体を下に
スライドして取り付ける。

4. 専用ACアダプターのプラグをコンセントに差し込む

■付属品
・木ねじ  ・両面テープ  ・USBケーブル  ・専用ACアダプター
※施工場所に適した固定具を使用してください。
（                 参照）取り付けかた

・必ず本製品の重さに耐えられる強度がある、平らな
天井面、棚板下部、壁に取り付けてください。

●以下の場所には取り付けない
火災・感電・落下による破損やけが発生のおそれがあります。

●インジケーターは本体通電時に
緑色に点灯します。

・本製品の性能と寿命を確保するため、設置場所は
十分検討のうえ決定してください。

傾斜のある
場所

補強のない
薄い取り付け
場所

取り付け面に
大きな凹凸が
あり均等に
接しない場所 不安定な場所

40mm

メタルラック
などの丸シャ
フトに磁石で
設置など

本製品は設置する場所に応じて、以下の取り付けかたができます。
以降の説明にあるいずれかの方法で取り付けてください。

    木ねじで取り付ける（木質面などへの取り付け）
取付板の取付穴に付属の木ねじを使用して取り付ける。

木ねじで取り付ける（木質面などへの取り付け）A

マグネットで取り付ける（金属面などへの取り付け）B

両面テープで取り付けるC

両面テープ使用場所の注意
両面テープによる固定は、一般に固定する面の表面形状、汚れ、劣化度合い、環境条件（温度・
湿度）などにより、十分な固定力が得られないことがあります。これらの要因で発生する製
品落下によるけがや、器物の破損、財産への被害が生じないように、下記の内容に十分注意
のうえ作業を行ってください。

●天井面や高所への取り付けはしない。（落下のおそれがある）
●壁紙で凹凸のある面、汚れ防止機能のある面への取り付けはしない。（固定力が低下する）
●取り外しの際に、壁紙や塗装面がはがれ落ちるおそれがある面への取り付けはしない。

A

    マグネットで取り付ける（金属面などへの取り付け）
取付板背面のマグネットが正しく装着されていることを確認し、
金属面に取り付ける。

B

取付板の背面

    両面テープで取り付けるC

金属面など

取付板

●取付板や固定する面に油分などが付着しているときは、ワックス成
分を含まないクリーナーを使ってていねいに拭き取り、から拭きを
してよく乾燥させてから、両面テープを貼り付けてください。
●製品を固定する前に、両面テープ自体で十分に固定できることを確認
してください。
●固定面のコーティングや皮膜などを、傷つけるおそれがある場所には
使用しないでください。
●両面テープの固定が安定するまで、無理な力を加えないでください。

※上記の注意は、両面テープによる固定品質を保証するものではありません。

USB micro B

USB type A

専用
ACアダプター

本体

コンセントへ

爪

溝

外れていた場合、奥まで
しっかりとはめ込む。

両面テープ
10ｍｍ

10ｍｍ

取付板背面

USBケーブル
差込口

取り外しスイッチ

インジケーター

取付穴

取付板

木ねじ

木質面など

マグネット

はくり紙を剥がす

はくり紙を剥がす

マグネット

両面テープ

設置面

両面テープ使用上の注意

本体

取付板

インジケーター
USBケーブル差込口

取付穴

〈背面〉

マグネット


