
図記号の意味 してはいけない
[禁止 ]内容注意を促す記号 しなければならない

[指示 ]内容

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための
もので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

安全上の注意

ダクトレール 適合部品　共通 

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
また、この取扱説明書は、大切に保管してください。

100V用配線器具（アース無し）

部品一覧

施工担当者様へ ●取り付けが終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

●施工の際、下記の内容を必ず守る ●施工の際、下記のことを行わない
・定格電圧・定格電流（125V、15A以内）で使用する
・接続部品はダクトレールの奥まで確実に差し込む
・各ねじは確実に締め付ける
・壁面や傾斜天井に取り付ける場合はレールカバーを取り付ける
感電・火災・落下の原因になります。

・無理な力を加える
・振動や衝撃を与える
・アースが必要な場合に、本製品を使用する
感電・火災・落下の原因になります。

●別売品のダクトレールの取扱説明書を確認し、施工する
取扱説明書内の｢警告｣｢注意｣｢取り付けかた｣を守って施工してく
ださい。施工が正しくないと、感電・火災・落下の原因になります。

必ず実施

品番 品名 色 

フィードインキャップ

L型ジョイント

エンドキャップ

I型ジョイント

品番 品名 色 

DRCL-FCW 白

黒

白

黒

白

黒

DRCL-FCB

DRCL-LJW

DRCL-LJB

DRCL-RCW

DRCL-RCB

DRCL-ECW 白

黒

白

黒

DRCL-ECB

DRCL-IJW

DRCL-IJB

レールカバー

270722-AKU-LIY-01
P290722-AKU-LIY-01

禁止

日本国内専用

取扱説明書 保管用

施工説明書



保証とアフターサービス 必ずお読みください。

■保証期間

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合
には、ご要望により有料にて修理いたします。

保証期間経過後の修理■

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能
部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

補修用性能部品の保有期間について■

ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせ
ください。

アフターサービスについて■

保証期間は、お買い上げ日より5年間です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保
証期間となります。
※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営
業にお問い合わせください。
保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定で
きるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。
保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧ください。

保証規定

①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および
損傷
②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などに
よる故障および損傷
③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・
指定外電源（電圧・周波数）の使用などによる故障および
損傷
④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および
損傷

⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないこと
による故障および損傷
⑦日本国以外での使用による故障および損傷

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせて
いただきます。

ダクトレールを取り付ける
詳細については、別売品のダクト
レールに同梱されている取扱説
明書をご確認ください。

エンドキャップをダクト
レールの末端に差し込
み、固定ねじを締めつ
けてください。
※必ず終端部に取り付
けてください。

●取扱説明書内の｢警告｣｢注意｣｢取り付けかた｣を守って施工する
施工が正しくないと、感電・火災・落下の原因になります。警告

レールカバーの取り付けは確実に行う
けが・感電・火災の原因になります。警告

1

エンドキャップ
を取り付ける

3

警告 必ず電源を遮断してから作業してください。
感電の原因になります。取り付けかた

■L型・I型ジョイントの取り付け
ダクトレール同士を連結する場合に使用してください。
①L型ジョイントまたはI型ジョイントをダクトレールに差し込み、
   固定ねじを締めつけてください。
※ダクトレールの極性表示が合っているか確認してください。

〈電源線を接続する場合〉
カバーを外し、電源線を中央穴から引き込み、取り付けかた   と
同様に接続してください。

②カバーをはめ込み、ねじで取り付けてください。

ダクトレール
固定ねじ

エンドキャップ

カバー
カバー取付ねじ

接地端子

極性表示突起

極性表示
突起固定ねじ

I型ジョイント

2

電源線
中央穴

電源線を接続する（フィードインキャップの取り付け）
①フィードインキャップをダクトレールに差し込み、固定ねじ
を締めつけてください。
②カバーを外してください。
③カバー内側にあるストリップゲージに合わせて、電源線の
被覆をむき、端子台に確実に差し込んでください。
※送り配線は照明器具専用です。
※電線線を外すときは、解除ボタンを押しながら引き抜いてく
ださい。

※電源線の接続はダクトレールの極性表示側（突起部）を必ず接
地側にしてください。

④カバーをはめ込み、ねじで取り付けてください。

2

φ1.6・φ2.0銅単線

12mm

適合電線

電源線の接続を正しく行わないと、
火災の原因になります。

警告

解除ボタン

極性表示突起 カバー

カバー取付ねじ

フィードインキャップ

電源線

接地側

接続端子

ダクトレール

固定ねじ

■レールカバーの取り付け
ダクトレールを壁面や傾斜天井に取り付ける場合、必ず取り
付けてください。
①ダクトレールの開口部の長さに合わせて、レールカバーを
   切断してください。
②レールカバーをダクトレールにはめ込んでください。

レールカバー

配線図


