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取扱説明書（本書）・・・１枚

適合器具以外は取りつきません。適合器具（別売品）をご用意ください。

（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品があった場合には、お買い上げの販売店または別紙のLED照明サポートコールにお問い合わせください。）

■アフタ－サ－ビスについて
ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、

ご使用期間をご確認の上、お買い上げの販売店または別紙のLED照明サポートコールにお問い合わせください。

警告

②取付ネジを灯具の凹み(図１)に六角レンチでしっかりと締め、フードを
　灯具に固定します。（対辺1.5mmの六角レンチをご用意ください。）

取り付け方方

品　名 仕　様 適合器具

図１

灯具の凹みに
ネジを取り付け

【付 属 品】
保証とアフターサービスについて ・・・１枚

共通

①取付ネジを緩め、フードを灯具にかぶせてください。 ①取付ネジを緩め、フードを灯具にかぶせてください。
　パッキン付スプレッドレンズは水抜き穴が下方向にくるよ
　うにレンズの角度をあわせてセットしてください。
 （※:スプレッドレンズ凹凸面を必ず内側にしてください。）

灯具（別売品）灯具（別売品）

取付ネジ

各種フード

IR-TG-379
（ストレートタイプ）

IR-TG-380
（カットタイプ）

ストレート/カットタイプ スプレッドレンズ
取付ネジ

フード

パッキン付スプレッドレンズ
（角度は任意）

水抜き穴
（必ず下にして下さい）

IR-TG-381
（スプレッドレンズ）

IR-TG-379 ストレートタイプ

IR-TG-380

IR-TG-381

カットタイプ

スプレッドレンズ

ご使用になられる前に必ずお読みください
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コンパクトスポット60
（別売オプション）

この取扱説明書には取り付け方や交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が
書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。
施工担当者様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。 本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資　

格者)にご依頼ください。資格を持たない方によ
る電気工事は、法令で禁止されています。

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」
「注意」の２つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を
負うおそれがある内容を示しています。

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的
損害が発生するおそれがある内容を示しています。
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