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※本天吊り金具とプロジェクターの位置は自由に設定できるため、（　）寸法はプロジェクターの重心位置（推奨位置）を記載してあります。

項目 製品仕様

型式 IP-DU800B IP-DU1000B

外形寸法(WxDxH,mm)
W500xD583xH216

（突起部（レンズ部も）を含まず）

表示方式 DLP

表示素子

パネルサイズ 0.67インチDMD

画素数 2,304,000画素（水平1,920x垂直1,200）

色再現性 -

投射レンズ
ズーム 電動ズーム
フォーカス 電動フォーカス

レンズシフト 垂直(-0.15～0.55V） 水平（-0.05～0.05H)

光源 レーザーダイオード
投射画面サイズ 40～300型(交換レンズによって異なります）

光出力
※1

 (lm) 8000 lm 10000 lm

コントラスト比
※2

　（全白/全黒） 1300：1（Native)TYP

映像音声信号入出力

アナログ
入出力端子

コンピュータ入力端子1 Dサブ15ピンミニｘ1系統

コンピュータ入力端子2 (5BNC:RGBHV/YPbPr/YCbCr)x1系統
モニタ出力端子 Dサブ15ピンミニｘ1系統

3D SYNC入力端子 BNCx1系統
3D SYNC出力端子 VESA 3pinｘ1系統

ビデオ入力端子 RCAｘ1系統

デジタル
入出力端子

HDMI入力端子 HDMIｘ2系統(HDCP対応）

DVI-D入力端子 DVI-Dx1系統
音声入力端子 RCA R&Lx1系統

音声出力端子 ステレオミニｘ1系統

コントロール端子(RS-232C)
入力端子 Dサブ9ピンｘ1系統
出力端子 Dサブ9ピンｘ1系統

有線ＬＡＮ RJ45x1系統

HD BASE T RJ45x1系統
USB（電源供給用） USB Type-A　5V 2Ax1系統

USB（Service用） USB Type-Bx1系統

スピーカー(W) -
電源 AC100V（50/60Hz）

消費電力(W)
動作時 最大900W 最大1100W

待機時 0.5W(LAN時2W）

使用温度/湿度(RH)
0～40℃

　10～80%（結露無きこと）

質量（kg） 26kg(レンズを除く)

金具セット型名 A寸法(mm) B寸法(mm)

VCTUB-003BK 191 300

VCTUB-006BK 267 376
VCTUB-012BK 419 528

VCTUB-018BK 572 681

VCTUB-024BK 724 833
VCTUB-012018BK 473～651 582～760

VCTUB-018024BK 620～798 729～907

VCTUB-0203BK 778～1108 887～1217
VCTUB-0305BK 1083～1718 1192～1827

VCTUB-0507BK 1692～2327 1801～2436

VCTUB-0608BK 1997～2632 2106～2741

使用レンズ

LNS-D1113

プロジェクター(高天井設置）

IP-DU808B 
IP-DU1000B
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