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スピーカー

マイク

液晶ディスプレイ

MicroSDカード
差込口

お知らせランプ

本体

取付金具

電源プラグ
（コード有効長さ約1.4m）

録画ボタン

メニューボタン

再生ボタン

モニターボタン

通話・終了ボタン

電源スイッチ

選択(十字)ボタン

■外観図

■仕様

変更日　　　作 成 検 図 承 認

第三角法 (単位：mm)

作成日　　　2023年  05月 09日

土居 石澤橋﨑

品　名

品　番 TD-M30-W

本体録画機能（静止画）

MicroSDカード録画（動画）

付属品
定格周波数

消費電力

使用環境条件モニターサイズ

モニター画素数

フレームレート

接続距離（親機⇔子機）

逆光補正機能

録画方法

自動録画機能

約4.3型（16：9）

480×272dpi

15fps

2線式/50M

あり

自動・手動

検知レベル3段階可変
(MicroSDカード挿入時)

木ねじ・小ねじ 各2
施工説明書・取扱説明書

あり(30件)

あり(カード別売り)

停電補償（内部時計のみ）

呼出音/呼出パターン

呼出音調整

入力電圧

あり(15分)

3種/押す度・連続

時間帯別設定可

AC 100V

50/60Ｈz

手動録画 / 待機時：約1.5W
手動録画 / 動作時：約6W
自動録画 / 待機時：約5W
自動録画 / 動作時：約6W

温度：0℃～40℃　湿度：90％以下

取付方法

材質

製品外形寸法

製品質量

露出壁掛け(金具付属）

PC＋ABS（難燃樹脂）

129mm × 169mm × 29mm

約420g

モニター付親機
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土居 石澤橋﨑
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品　名

品　番

■配線上の制約事項

■接続図

●配線ケーブルはポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルを使用してください。

・同軸ケーブルは使用できません。

・3芯など奇数のケーブルは使用できません。

●配線ケーブルは強電線（AC100V、200V）とは30cm以上離して配線してください。ノイズや誤動作

・2PカッドVうち線は使用できません。

（日本電線工業会規格（JCS1396）の適合品）

の発生の原因となることがあります。

既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがあります。

その時は配線の入れ替えが必要となります。

・自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式

のような自然な通話ができない場合があります。

■使用上の制約事項

TD-M30-W

モニター付親機

モニター付親機

子機

玄関

AC100V

極性なし

カメラ付玄関子機

1

2

■モニター付親機の設置について

・親機は屋内専用です。屋外には設置しないでください。

・携帯電話の基地局やテレビ局の近くなどの強電界地域では、映像・音声のノイズや

誤動作の原因になることがあります。

・ラジオ、テレビは本製品から1m以上離してご使用ください。

・録画中は親機を操作することは出来ません。

・本体の上下左右に20cm以上のスペースをとって設置してください。

また、深くくぼませた壁面に設置したり壁に埋め込んだりしないでください。

誤動作や通話の途切れの原因になることがあります。
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品　名

品　番

■撮影範囲と取付位置

■接続図

モニター付親機極性なし

カメラ付玄関子機

TD-B10-SH

カメラ付玄関子機

AE線 Φ0.65～0.9mm-2C　
5m以上 50m以内

標準位置（高さ約1450 mm）

に設置する場合

変更台座で設置する場合

（高さ約1300 mm、上向き7°）

［横から見たとき］

※映る範囲は、カメラから約500mm離れた場合のものです。

約 1810 mm

約 1160 mm

映る範囲

本体中心

約66°

約 1450 mm

約 500 mm

［上から見たとき］

約 1200 mm映る範囲

約 500 mm 約110°
※標準位置 

約 1755 mm

約 1090 mm

約 665 mm約 650 mm

映る範囲

本体中心

約66°

約 1300 mm

約 500 mm

・カメラ付玄関子機とモニター付親機との間は、5m以上離してください。

■カメラ付玄関子機の設置について

・室内からの暖気が流入するなど、周囲の温度差により結露が発生し、映像が見えにくくなることがあります。

入線口などの暖気流入個所を塞ぐことをおすすめします。

・照明の光がカメラに入ると、親機の画面がちらついたり、色が変化したりするため、遮光や減光が

必要な場合があります。また、50Hz地区ではカメラに蛍光灯の強い光が入ると、映像にチラツキが

出る場合があります。光を遮るか、インバータ蛍光灯をご使用ください。

・カメラ付玄関子機の防水性はIPX4ですが、背面に水などが直接かからないようにしてください。

・直射日光や強い光が当たるところや、夜間でも街灯などの光が直接入るところに設置すると、

・下記の場所への設置は避けてください。

映像が暗く映り、来訪者の顔が識別しにくくなります。

空 白壁

-　背景に空が映る割合の -　背景に直射日光が反射 -　直射日光や強い光が

大きい玄関 する白壁がある玄関 当たる玄関




