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本体 アルミダイカスト
端子台取付板
板ばね
端子台カバー
天井パッキン
スポンジ大
スポンジ小
電線
ソケット
端子台

溶融亜鉛めっき鋼板
SUS
シリコンゴム
シリコンゴム
ポリウレタン
ポリウレタン
銅単線Φ1.0㎜，被覆0.8㎜
ポリカーボネイト他
PBT他
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第三角法 (単位：mm)

高気密ＳＢ形ＬＥＤダウンライト器具

アクリル焼付
白塗装

特記事項

商品の仕様は予告なく変更する
ことがあります。

作　成　日

初回作成日   2013年 5月31日

  

品　　名

取付場所 屋内 天井埋込専用

GX53口　　金

高気密SB形
ダウンライト器具

80mm

55°まで

端子台が傾斜の
下側を向くように
取り付けてくだ
さい。

10cm以上

埋込必要高 傾斜天井使用可能（55°まで） 近接限度

品　　番 DL125-GX53-D1-W

【埋込穴寸法】
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安全に関するご注意
■特殊な施工（断熱・防音など）天井に取り付けない

■定格電圧100V±6％以内の電源電圧で使用する

■器具重量に耐える所に取り付ける

■湿気の多い場所、雨水のかかる場所に取り付けない

■水平天井が約55度までの傾斜天井に取り付ける

■適合ランプを使用する

△！

表面に1㎜以上の凹凸のある天井はザグリをし、平らにして
取り付けてください。そのまま取り付けると、光モレ・気密性
の低下の原因になります。

施工に関するご注意
 

LDF6N-H-GX53-V1
LDF6L -H-GX53-V1
LDF8N-H-GX53-V2
LDF8L -H-GX53-V2

品　　番

適合ランプ（GX53口金）
定格電圧
（Ｖ）

消費電力
（W）

入力電流
（A）

器具質量
（kg）

周波数
（HZ）

AC100 50/60
6.0 0.10

0.127.7
約0.4

※ランプは除く

日本照明工業会、断熱施工用SB形ダウンライト適合品です。
ブローイング工法、 マット敷き工法で施工された天井に使用
できます。 特殊な断熱構造などの天井に施工すると、 火災の
原因になります。

　ロックウールなどのやわらかい造営面に取り付けないでくだ
　さい。 造営材破損や器具の転倒・落下による火災や感電の原
　因になります。

屋外や雨の吹き込みを受ける場所、 湿気・水気のある場所に
は取り付けないでください。 湿気により絶縁不良となり、漏電
や感電の原因になります。

器具は、 水平天井が約55度までの傾斜天井に取り付けてくだ
さい。 壁取り付けなどされますと、 器具落下・感電・漏電・火災
の原因になります。

電源電圧が、 器具に表示された定格電圧の±6％以内である
ことを確認してから、器具の取付、配線を行ってください。誤っ
て使用しますと、短寿命、火災の原因になります。

ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの
適合ランプをご使用ください。 また、以前使用していたランプ
よりＷ数の多いランプ を使用する場合は、必ず電気工事会社
へ相談し、 回路の電気容量を確認の上ご使用ください。 容量
オーバーして使用すると火災の原因になります
　


