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第三角法（単位：mm）4
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棚下灯超薄型ﾀｲﾌﾟ　別売りジョインコード

電線

端子 SHF-001T-0.8BS　JST

1SMP-02V-NC　JST

UL2468 AWG22(2芯)

棚下灯超薄型ﾀｲﾌﾟ
別売りジョイントコードハウジング

端子 SYM-001T-P0.6　JST

SMR-02V-N　JSTハウジング 1

白

白

白

備　考

品番 電線長L（mm）

JC－30 300±25

JC－60 600±25

JC－90 900±25

2018年  1月 30日
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電線裂け目

20 max.
電線裂け目
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コネクター

電源供給コネクター

※別売

ラインコンセント

AC アダプタ

・ 器具照明の電源供給コネクタに、

　変換コードのコネクタを確実に接続してください。

・ 変換コードのコネクタを

　AC アダプタのコネクタに確実に接続してください。

・ AC アダプタをラインコンセントに接続してください。

コネクタ

取付方法

安全に関するご注意！

・引っ張ったり、被覆に傷をつけたりしないでください。

・コネクタはカチッと音がするまではめこんでください。

・改造等による変更はしないでください。

・必ず適合する器具、直流電源装置、延長コードと組み合わせ

　てご使用ください。

・施工の際は、取扱説明書にしたがい確実におこなってください。

器具照明
コネクタ

※別売

※別売　　　　　　　　　

ジョイントコード


