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特記事項

  

1 尾形 八巻
部 品 名 材　質 数量 備　考

1
2
3
4
5
6

商品の仕様は予告なく変更する
ことがあります。

 乾電池式LEDセンサーライト　スタンドタイプ　丸型

乾電池式
LEDセンサーライト
スタンドタイプ　丸型

尾形

1
1底面ｶﾊﾞｰ

1発光部 ｱｸﾘﾙ 乳白
本体

センサー PE(ﾚﾝｽﾞ)

ABS ｳｫｰﾑｼﾙﾊﾞｰ

②

③

ABS 黒

●絶対に分解・修理・改造をしない。火災・感電・けがの原因になります。
●点灯中のライトを直接見ない。
　目の痛みや視力障害の原因になります。
●不安定な場所、振動や衝撃の大きい場所、高い所には設置しない。
　落下・転倒して、けがや物品の破損の原因になります。

●電池交換時に、水が浸入しないようにする。
 　ショートや腐食により、液漏れや破裂の原因になることがあります。

●長時間使わないときは、電池を取り外す。
　電池の液もれ・破裂・発熱などの原因になります。

●新しい電池と古い電池や、種類の異なる電池を一緒に使用しない。
　電池の液もれ・破裂・発熱などの原因になります。

●濡れた手で電池交換をしない。ショートして、発熱・破裂・発火の原因になります。　

●電池の＋・－（プラス・マイナス）を正しくセットする。
　電池の液もれ・破裂・発熱などの原因になります　

③

●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない。
●乗ったり寄りかかったりしない。けがの原因になります。

●金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない。
　ショートして液漏れや破裂の原因になることがあります。
●絶対に充電しない。破裂・液漏れにより、火災・けが・やけどの原因になります。

●指定以外の電池は使用しない。
　破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。

【仕様】

品番

全光束

質量(電池含まず)

約100lm

点灯切替 切／暗／明

防水性能 IP44(飛沫に対する保護)

OSL-ML2M
光源色 電球色

約300ｇ

単2形アルカリ乾電池×4(別売)

18
5

OSL-MN2M
白色

明
暗 約30lm

使用電池

①

感知センサー

明暗センサー

赤外線受動式センサー

フォトセンサー

④

100


