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No.
第三角法(単位：mm)

部品名 材　質 備　考

本体

電池フタ

電池

温度センサー ※ｾﾝｻｰﾊｰﾈｽ寸70㎜4

ポリカーボネート
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2

1

数量

ポリカーボネート

変更日　　2022年　11月　18日

品　番

作成日　　2020年　12月　18日

品　名 LiCONEX 温度センサー（電池タイプ）

・照明器具、MESH-LINK中継器との通信距離　半径15m以内

IRLI-TS1-BT

若林

作　成 検　図 承　認

土居

使用電池

質量

CR2450×2

75g（電池含む）

仕様

使用温度範囲

測定温度範囲

-30～35℃

-30～30℃

雨宮

安全に関するご注意！
・本器の分解や改造および修理はしないでください。火災や感電の原因となります。
・施工は施工説明書にしたがい確実に行ってください。火災や感電の原因となります。
・精密機器ですので、落としたりぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。
 （破損、怪我の原因）
・屋内専用の為、周囲温度-30℃～35℃の範囲でご使用ください。（火災、不点灯の原因）
・マグネットを磁気の影響を受けやすいものに近づけないでください。磁気記録媒体
 （録音、録画用テープ、磁気記録ディスク）などの記録内容が消えたり、電子機器の動作に
 影響を与えたりすることがあります。またマグネットを心臓ペースメーカー本体に近づけないで
 ください。体調不良の原因になることがあります。
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■付属品

●背面フタを外して

取り付けてください

ボタン電池
CR2450

×  2

※ 本製品はLiCONEX通信を利用した製品です。専用のベースモジュールと合わせて使用してください。

温度測定同期 30分


