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No.
第三角法(単位：mm)

部品名 材　質 備　考

取付板

本体

マグネット ネオジム磁石

ABS

1

1

1

数量

ABS

変更日　　2024年　04月　07日

品　番

作成日　　2021年　10月　20日

品　名

・LiCONEX対応機器との通信距離　半径15m以内

横山

作　成 検　図 承　認

土居 八巻
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4 1
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ACアダプター

電源コード 黒1.5m

LiCONEX メッシュリンク ユニット（長距離通信）

IRLIL-MLRE1

定格電圧

消費電力

質量

0.3W

DC 5V

100g（本体30g、付属品70g）

本体

使用温度範囲 5～35℃

専用ACアダプター

定格入力電圧

定格出力電圧

AC100V-240V

DC5V

質量

定格入力周波数

定格出力電流

50/60Hz

2A

65g

使用温度範囲 0～40℃

安全に関するご注意！
・本製品の分解や改造および修理はしないでください。火災や感電の原因となります。
・施工は施工説明書にしたがい確実に行ってください。火災や感電の原因となります。
・本製品は、一般通常環境の屋内専用です。天井、傾斜天井、屋外など雨水のあたると
　ころ、湿気の多いところでは使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
・ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
・電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。感電や、発熱による火災の原因になります。
・電源プラグは定期的に清掃してください。プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災
　の原因となります。（電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。）
・電源プラグを抜くときは、プラグ部分を持って抜いてください。コード破損、火災、感電の原因になります。

※ 本製品単体での使用はできません。アイリスオーヤマ製無線調光システム「LiCONEX」を使用して
    ください。LiCONEX用ベースモジュール（親機）と組み合わせてご使用ください。

■LiCONEX メッシュリンク ユニット 本体

■取付板

USB micro B

取付板 取付板無し裏面
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■付属品

●施工場所に適した固定具を使用してください

両面テープ　×  1枚木ねじ　×  2本
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USB micro B差込口

USB type A
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2-Φ3.8取付穴

A-A 断面図　
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⑤電源コード

④ACアダプター
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・LiCONEX長距離通信対応機器との通信距離　半径500m以内


