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4 商品の仕様は予告なく変更する
ことがあります。

・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけたりしない。（火災の原因）

・浸水する恐れのある場所では使用しない。（故障・感電の原因）

・電源コードを傷つけない。（感電・漏電の原因）

・必ずアース施工すること。（感電・漏電の原因）

・ケーブルの延長をする場合は防雨タイプのプラグコンセントを使用する。

（感電・漏電の原因）

・設置や運搬、清掃の際は必ず電源を切る。（感電の原因）

警告

・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。

・点灯中や消灯直後は器具が熱いので触れないでください。

・可動範囲を超えて可動部を動かさないでください。

・常設設置をしないでください。本商品は仮設専用です。

・非インバーター式の発電機では使用しないでください。

・設置時は不安定な場所や、強度の不十分な場所には取り付けないでください。

・直流電源では使用しないでください。

・光源を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

・砂塵や引火ガス、オイルミスト、腐食性ガスが発生する場所では

  使用しないでください。

・水洗いや分解、改造はしないでください。

・器具に向かって殺虫剤を噴霧しないでください。

・洗剤、薬品、アルコール、シンナー等を使用しての拭き取りはしないでください。

・定格電圧100～240Vで使用してください。

・器具周囲温度が-40℃～40℃の範囲で使用してください。

・高所で使用する場合は針金等で落下防止の処置をしてください。

・万が一、発煙や異臭を感じた場合、直ちに電源を切って使用を停止してください。

  異常状態のまま使用しないでください。

・ラジオやテレビなどの音響・映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る可能性が

  あります。また、無線を使用した電子機器によっては正しく動作しないことが

  あります。（このような場合は器具から1m以上離して使用してください。）

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

・赤外線リモコンを使用する機器の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することが

  あります。

ご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。

使用上のご注意

電線のご注意

各結線部を

絶縁処理

自己融着テープ

および

絶縁テープ

電線被覆（シース）

■電線の防水・絶縁処理
各結線部を確実に絶縁処理を施し、

電線被覆（シース）も含めて完全な

防水対策をおこなってください。

絶縁処理は結線部だけでなく、電線
被覆（シース）も含めておこなって
ください。処理が不十分な場合、
隙間からの浸水による絶縁不良や
ショートなど、故障・火災・感電の
原因になります。

※必ずアースは接続してください。

※必ずアースは接続してください。

■200Vでご使用の場合
プラグは100V専用です。

200Vでご使用の場合プラグを
切断して200V用プラグに交換
して結線してください。

各結線部を自己融着テープおよび絶縁テープなどで絶縁処理をし、
電線被覆（シース）も含めて自己融着テープおよび絶縁テープなどで
防水対策をおこなってください。

照明器具の配線工事は必ず工事店など、電気の専門家（有資格者）の
方がおこなってください。
資格のない人の配線工事は法律で禁止されています。

設置場所 屋内/屋外兼用

品　番

質　量

電　源

色温度

全光束

電源コード長さ

寸　法

LWB-40000S-WN

幅950×奥行820×高さ1800～2570mm

AC100V～240V　50/60Hz

5000K（昼光色）

37000lm

約5m

【仕　様】

定格消費電力

LWB-20000S-WN LWB-15000S-WN

21000lm 16000lm

240W 160W 120W

14.4kg 12.3kg 11.5kg

狩野 八巻奥村
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950

バルーン布
布：ナイロン 
金具：ステンレス、アルミ

スタンド

電源プラグ
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1LED本体

鉄

LEDバルーンライト

LEDバルーンライト
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