
第三角法 (単位：mm)

変更日　2021年  4月　20日

作成日　2019年  8月　20日

定格電圧

部 品 名 材　質 数量 備　考№

作 成 検 図 承 認

安住 土居 八巻

質　量 定格周波数 50/60 Hz320ｇ

100-242V

1

2

3

品 名 無線制御装置　リレーユニット

特記事項
・使用温度範囲：5～35°

■警告
・器具の施工は、電気工事士の有資格者が施工説明に従い、確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）
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断熱材施工

20
cm

 以
上

10cm 以上10cm 以上

電源線は断熱材の上を通してください

断熱材

・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
　設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、本書に記載する空間を設けて施工してください。

・紙や布などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。（変形・変色・火災の原因）
・器具は、水平天井に取り付けてください。壁取り付けなどされますと、器具落下・感電・火災の原因になります。

・異常を感じた際は速やかに電源を切ってください。（火災や落下によるけがの原因）

・器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装したりしないでください。（落下・感電・変形・火災の原因）

■注意
・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所
・腐食性ガスの発生する場所に取り付けられた器具では使用しないでください。（落下・感電・火災の原因）

・電線、あるいは絶縁処理部に刃物等により、傷つけないようにしてください。（漏電・感電・火災の原因）

・直流電流では使用しないでください。（火災、不点灯、破損の原因）

！ ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

【安全上のご注意】

品番

【仕様】

定格電流
(最大負荷電流)

(A)

消費電力
(W) (Hz)

定格周波数

ベース 1SGCC鋼板　t0.5

カバー SGCC鋼板　t0.5 1

無線モジュール ポリカーボネート 1

IRLI-RELAY 2最大3.0 50/60

(V)

定格電圧

AC100-242
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2-6×4取付用穴

電源端子台（入力側）

電源端子台（出力側）


