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〈施工上の注意〉

・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井に押し込むため､
  天井裏には障害物が無いようにしてください。
・電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線する
  ことを推奨します。
・送り容量は10Ａ以下でご使用ください。

・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも
　光色、明るさが異なる場合があります｡ご了承ください。
・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
・お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
・一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、　
 メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、
 器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
　（一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。）
　光学性能に影響を与える場合があります。
・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用
　ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
・同時通信等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合が
　あります｡事前に確認し、対策を講じてください。
・スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合が
　ありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。
　（接地極のない電源では両切りスイッチをご使用ください。）
・ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。

〈使用上の注意〉

・一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では
　使えません。絶縁不良による感電の原因となります。

・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6％内
　でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に
　従って正しく使用してください。
　感電・火災の原因になります。
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断熱材施工

・器具を改造しないでください。
　落下・感電・火災の原因となります。

！　安全に関するご注意

変更日定格電圧
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電源接続 アース付端子台

AC100-242V

品　名 システム天井用器具ラインタイプ

品　番 LXBF-ST40-T240L1260-RH

特記事項

部品名 数量

器具本体

固定金具

電子端子台

4 LEDユニット

5 電源ユニット

6 落下防止ワイヤー

CGC鋼板t0.5

SGC鋼板t0.8

-

PC、AL他

-

SUSΦ1.0×1160

材　質 備　考

定格周波数 50/60 Hz 作成日　2023年　12月　21日

茂木

甲丸フック付

白色塗装

（別売）

・設計寿命　約40,000時間
・LEDユニット（別売）
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■LX-190 ■LX3 ■LX170F(調光調色)

LEDユニット品番 色温度
(K)

器具光束
(lm) 100V 200V 100V 200V 242V

消費電力（W） 入力電流(A)

LXU190F-63WW-40S-LI

LXU190F-69N-40S-LI

LXU190F-65W-40S-LI

6360

5000

36.7 0.411 0.216 0.178

0.411 0.216 0.178

0.304 0.160 0.132

0.204 0.106 0.088

0.162 0.084 0.070

LXU190F-65D-40S-LI 6500

4000

3500

6695

6360

6160

LXU190F-62L-40S-LI 3000 6025

LEDユニット品番 色温度
(K)

器具光束
(lm) 100V 200V 100V 200V 242V

消費電力（W） 入力電流(A)

LX3U170-63WW-40S-LI

LX3U170-69N-40S-LI

LX3U170-65W-40S-LI

6695

5000

42.044.5

LX3U170-65D-40S-LI 6500

4000

3500

6695

6695

6160

LX3U170-62L-40S-LI 3000 6025

LEDユニット品番 色温度
(K)

器具光束
(lm) 100V 200V 100V 200V 242V

消費電力（W） 入力電流(A)

LXU170F-52DL-40S-LI

LXU170F-33DL-40S-LI

6695
6500
～

3000
34.3 32.8 0.343 0.173 0.146

23.2 22.1 0.231 0.116 0.091

47.2 44.5 0.480 0.240 0.200LXU170F-69DL-40S-LI

5040

3200

LXU190F-46WW-40S-LI

LXU190F-51N-40S-LI

LXU190F-48W-40S-LI

4705

5000

27.2

LXU190F-48D-40S-LI 6500

4000

3500

4945

4705

4550

LXU190F-45L-40S-LI 3000 4450

LXU190F-63WW-40S-LIL

LXU190F-69N-40S-LIL

LXU190F-65W-40S-LIL

6360

5000

36.7

LXU190F-65D-40S-LIL 6500

4000

3500

6695

6360

6160

LXU190F-62L-40S-LIL 3000 6025

LX3U170-47WW-40S-LI

LX3U170-52N-40S-LI

LX3U170-49W-40S-LI

5045

5000

33.7 32.4 0.340 0.180 0.160

0.450 0.220 0.190

0.230 0.110 0.100

LX3U170-49D-40S-LI 6500

4000

3500

5045

5045

4640

LX3U170-46L-40S-LI 3000 4540

18.0

LXU190F-28L-40S-LI

LXU190F-30W-40S-LI

LXU190F-29WW-40S-LI

3105

4000

LXU190F-32N-40S-LI 5000

3500

3000

2950

2850

2795

LX3U170-30WW-40S-LI

LX3U170-33N-40S-LI

LX3U170-31W-40S-LI

3200

5000

20.822.5

LX3U170-31D-40S-LI 6500

4000

3500

3200

3200

2945

LX3U170-29L-40S-LI 3000 2880

LXU190F-22L-40S-LI

LXU190F-23W-40S-LI

LXU190F-23WW-40S-LI

2425

4000
14.3

37.0

27.4

37.0

18.4

14.6

LXU190F-25N-40S-LI 5000

3500

3000

2305

2230

2185

変更日

作 成 検 図 承 認

佐藤 谷藤 八巻

特記事項
・演色性　Ra85
・設計寿命　約40,000時間
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LXBF-ST40-T220／240

作成日　2023年　12月　11日



変更日

作 成 検 図 承 認

佐藤 谷藤 八巻

特記事項
・演色性　Ra85
・設計寿命　約40,000時間

■LX190 ■LX200F■LX3

LEDユニット品番 色温度
(K)

器具光束
(lm) 100V 200V 100V 200V 242V

消費電力（W） 入力電流(A)

LXU190F-63WW-40S

LXU190F-69N-40S

LXU190F-65W-40S

6360

5000

35.9

LXU190F-65D-40S 6500

4000

3500

6695

6360

6160

LXU190F-62L-40S 3000 6025

LEDユニット品番 色温度
(K)

器具光束
(lm) 100V 200V 100V 200V 242V

消費電力（W） 入力電流(A)

LXU200F-63WW-40S

LXU200F-69N-40S

LXU200F-65W-40S

6360

5000

34.4

LXU200F-65D-40S 6500

4000

3500

6695

6360

6160

LXU200F-62L-40S 3000 6025

LXU190F-36L-40S

LXU190F-38W-40S

LXU190F-36WW-40S

3880

5000
21.0

LXU190F-40N-40S 6500

4000

3500

3685

3570

3490

LXU190F-46WW-40S

LXU190F-51N-40S

LXU190F-48W-40S

4705

5000

26.5

LXU190F-48D-40S 6500

4000

3500

4945

4705

4550

LXU190F-45L-40S 3000 4450

LXU200F-46WW-40S

LXU200F-51N-40S

LXU200F-48W-40S

4705

5000

25.2

LXU200F-48D-40S 6500

4000

3500

4945

4705

4550

LXU200F-45L-40S 3000 4450

LXU190F-28L-40S

LXU190F-30W-40S

LXU190F-29WW-40S

3105

4000
17.6

LXU190F-32N-40S 5000

3500

3000

2950

2850

2795

LXU200F-36L-40S

LXU200F-38W-40S

LXU200F-36WW-40S

3880

4000
19.9

34.7

25.3

20.1

LXU200F-40N-40S 5000

3500

3000

3685

3570

3490

LXU190F-22L-40S

LXU190F-23W-40S

LXU190F-23WW-40S

2425

4000
14.0

LXU190F-25N-40S 5000

3500

3000

2305

2230

2185

LXU190F-18L-40S

LXU190F-19W-40S

LXU190F-18WW-40S

1940

4000
11.5

0.366 0.187 0.160

0.272 0.138 0.115

0.214 0.111 0.095

0.182 0.093 0.080

0.140 0.078 0.069

0.114 0.067 0.059

36.2

21.0

26.7

18.0

13.6

10.9

LXU190F-20N-40S 5000

3500

3000

1845

1785

1745

LEDユニット品番 色温度
(K)

器具光束
(lm) 100V 200V 100V 200V 242V

消費電力（W） 入力電流(A)

LX3U170-63WW-40S

LX3U170-69N-40S

LX3U170-65W-40S

6695

5000

40.5 0.417 0.213 0.184 0.349 0.180 0.154

0.255 0.132 0.114

0.202 0.105 0.089

0.318 0.163 0.141

0.249 0.129 0.111

0.203 0.105 0.090

0.154 0.081 0.070

0.125 0.066 0.057

LX3U170-65D-40S 6500

4000

3500

6695

6695

6160

LX3U170-62L-40S 3000 6025

LX3U170-36L-40S

LX3U170-38W-40S

LX3U170-36WW-40S

3880

5000
24.5

LX3U170-40N-40S 6500

4000

3500

3880

3570

3490

LX3U170-47WW-40S

LX3U170-52N-40S

LX3U170-49W-40S

5045

5000

31.0

LX3U170-49D-40S 6500

4000

3500

5045

5045

4640

LX3U170-46L-40S 3000 4540

LX3U170-29L-40S

LX3U170-31W-40S

LX3U170-30WW-40S

3200

4000
19.9

LX3U170-33N-40S 5000

3500

3000

3200

2945

2880

LX3U170-22L-40S

LX3U170-23W-40S

LX3U170-23WW-40S

2425

4000
15.4

LX3U170-25N-40S 5000

3500

3000

2425

2230

2185

LX3U170-18L-40S

LX3U170-19W-40S

LX3U170-18WW-40S

1940

4000
12.5

41.3

24.7

31.5

20.1

15.2

12.4

LX3U170-20N-40S 5000

3500

3000

1940

1785

1745
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変更日

作成日　2023年　12月　11日

作 成 検 図 承 認

佐藤 谷藤 八巻

特記事項
・演色性　Ra85
・設計寿命　約40,000時間

■センサー付 ■プルスイッチ付

LEDユニット品番 色温度
(K)

器具光束
(lm) 100V 200V 100V 200V 242V

消費電力（W） 入力電流(A)

LXUF-63WW-40S-MSLI

LXUF-69N-40S-MSLI

LXUF-65W-40S-MSLI

6360

5000

39.8

LXUF-65D-40S-MSLI 6500

4000

3500

6695

6360

6160

LXUF-62L-40S-MSLI 3000 6025

LXUF-36L-40S-MSLI

LXUF-38W-40S-MSLI

LXUF-36WW-40S-MSLI

3880

5000
23.9

LXUF-40N-40S-MSLI 6500

4000

3500

3685

3570

3490

LXUF-47WW-40S-MSLI

LXUF-52N-40S-MSLI

LXUF-49W-40S-MSLI

4705

5000

30.0

LXUF-49D-40S-MSLI 6500

4000

3500

5045

4790

4640

LXUF-46L-40S-MSLI 3000 4540

LXUF-29L-40S-MSLI

LXUF-31W-40S-MSLI

LXUF-30WW-40S-MSLI

3200

4000
18.6

LXUF-33N-40S-MSLI 5000

3500

3000

3040

2945

2880

LXUF-22L-40S-MSLI

LXUF-23W-40S-MSLI

LXUF-23WW-40S-MSLI

2425

4000
14.6

39.8

23.9

30.0

18.6

14.6

LXUF-25N-40S-MSLI 5000

3500

3000

2305

2230

2185

0.452 0.231 0.191

0.341 0.174 0.144

0.272 0.139 0.115

0.211 0.108 0.089

0.166 0.085 0.070

LEDユニット品番 色温度
(K)

器具光束
(lm) 100V 200V 100V 200V 242V

消費電力（W） 入力電流(A)

LXU160F-60WW-40S-PS

LXU160F-65N-40S-PS

LXU160F-62W-40S-PS

6040

5000

44.2 0.47 0.22 0.18

0.34 0.16 0.13

0.25 0.12 0.10

0.21 0.10 0.09

0.16 0.09 0.08

0.13 0.07 0.06

LXU160F-62D-40S-PS 6500

4000

3500

6360

6040

5855

LXU160F-59L-40S-PS 3000 5725

LXU160F-34L-40S-PS

LXU160F-36W-40S-PS

LXU160F-34WW-40S-PS

3500
24.9

LXU160F-38N-40S-PS 3685

3390

3315

LXU160F-45WW-40S-PS

LXU160F-49N-40S-PS

LXU160F-46W-40S-PS

4555

4790

32.4

LXU160F-46D-40S-PS 4555

4555

4410

4790

4555

4410

LXU160F-44L-40S-PS 4310 4310

LXU160F-28L-40S-PS

LXU160F-29W-40S-PS

LXU160F-28WW-40S-PS

2890
20.8

LXU160F-31N-40S-PS 3040

2800

2735

LXU160F-21L-40S-PS

LXU160F-22W-40S-PS

LXU160F-21WW-40S-PS

2185
16.3

LXU160F-23N-40S-PS 2305

2120

2075

LXU160F-17L-40S-PS

LXU160F-18W-40S-PS

LXU160F-17WW-40S-PS

1845

4000
13.4

46.6

25.4

33.7

20.1

15.9

12.7

LXU160F-19N-40S-PS 5000

3500

3000

4000

5000

3500

3000

4000

5000

3500

3000

4000

5000

3500

3000

1750

1700

1660

4-4

LXBF-ST40-T220／240


