
■一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。

　絶縁不良による感電や火災、落下の原因となります。

■天井直付形専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない天井には取付けないで

　下さい。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。

■ロックウール等のやわらかい天井に取り付けないでください。

　天井材破損、器具落下の原因になります。

■電源電圧はAC100V±6V、DC100V（変動範囲DC90V〜145V）で使用してください。

　火災・感電・故障の原因となります。

■この器具は非常時専用形のため、平常時は点灯しません。非常時のみ点灯します。

■回路の途中にはスイッチを設けないでください。

■配線は耐火配線としてください。電源線（耐火電線）は線径Φ1.6またはΦ2.0

　（被覆外径Φ4.4mm以下）の単線を必ず使用してください。

照度1ルクスの確保

高温動作
即時点灯性

二種ビニル絶縁電線
架橋ポリエチレン絶縁電線

電源別置形銅合金

非常用電源照明器具内の電線の種類LEDモジュール接続端子部の材料

LEDモジュール

光源の種類

非常用照明器具自主評定委員会適合品
非常灯種類：専用別置形
型式評定番号：LCLE-019

LED非常用照明器具 電源別置形

LED専用形 直付形低天井用（～3m）

※照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。

・予備電源から受電後、1秒以内に非常点灯する

・周囲温度70℃で照度維持率50％以上を確保

・常温時に床面照度2ルクスを確保
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評定ラベル貼付位置

設置間隔表　（2lx照度範囲）

器具高さ(m)

単体配置

2.1 2.4 2.6 3.0 4.0 5.0

A1 5.1 5.5 5.7 6.0 3.3

4.0 4.3 4.5 4.7 2.8

11.4 12.4 13.1 14.4 15.1A2

8.7 9.6 10.2 11.3 12.0

3.3

2.8

14.8

12.6A4

A0

直線配置

四角配置

AC100V DC100V AC100V DC100V
容量 器具光束色温度光源色品番

IREL-VCL3H/160-W 450lm5000KAC 6.4VA 昼白色 3.5W 3.5W0.064A 0.035A

定格入力電流(非常時) 定格消費電力(非常時)

-

-

LEDモジュール

電源ユニット

SGCC t0.5 白色塗装本体
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品　　名

取付場所

電源接続

定格電圧

部品名 材　質 数量 備　考No.

1

2

3

4

作 成 検 図 承 認

定格周波数 50/60Hz

AC/DC100V

アース付端子台

器具質量
（ﾕﾆｯﾄ含）透明

JIS C 8154:2015適合

第三角法(単位：mm)

屋内天井直付専用

ガラス 約0.6kg 作成日　2022年 09月 01日

八巻

296483

大橋 笹嶋

特記事項

・演色性　Ra70

・光束維持時間　約40,000時間

2024年10月08日 容量前AC変更、電流単位変更、非常時追加、設置間隔表変更　

変更日　2024年 10月 08日


