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奥村一條 岸本

2011年  8月  3日

2020年  6月25日

LEDスポットライト専用器具  ビームランプタイプ

約1.08㎏ ※ランプ別

IRLDＳＰ2602

AC100V

ランプによる

E26

50/60Hz

本体

フランジ

アーム

支柱

パッキン

パッキン

黒色

黒色

アルミダイカスト

アルミダイカスト

アルミダイカスト

アルミダイカスト

EPTゴム

シリコンゴム

※電球は別売です

黒色塗装

黒色塗装

黒色塗装

黒色塗装

【取付図】

【適合ランプ】

Ra80520lm

設計寿命ランプ品番 消費電力 入力電流

LDA19N-W-V2

LDA19L-W-V2

ランプ光束

約40,000時間
Ra70

Ra80

1000lm

700lm
18.8W 0.196A

LDA12NW

LDA12LW
約40,000時間

Ra70645lm
12.0W 0.17A

演色性

LDR12N-W-V4

LDR12L-W-V4
約40,000時間Ra831000lm11.7W 0.193A

　

    ・調光器は使用できません。（点灯不良や故障の原因）
    ・指定のランプ以外は使用しないでください。（火災の原因）

    ・アース工事（D種設置工事）をおこなってください。（感電の原因）
    ・可燃物で覆ったり、近づけて使用しないでください（変形・変色・火災の原因）

    ・取り付け及び保守点検の際は、必ず電源を切ってください。（感電・器具破損の原因）
    ・草木で器具が覆われる場所で使用しないでください（火災・故障の原因）

    ・塩害・振動・衝撃・腐食性ガス・引火性ガスの発生するところに取り付けないでください。（落下・器具破損の原因）
    ・取付面に凸凹がある場所は隙間を防水シール等で埋めてください。（落下・器具破損の原因）

   ・照射近接限度　0.1ｍ

    ・器具重量に耐える所に取り付けてください。（落下による火災・感電の原因）

安全に関するご注意！

専用

Ｌ Ｅ Ｄ


