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品番

品名

本体 アルミ

初回作成日 2012年  9月  3日

変更日     年   月   日

図法 第三角法（単位：mm）
ＬＥＤ片口金ランプ用 電源ユニット

［ 55形 4灯用 ］

HYLDCPW554

ＬＥＤ片口金ランプ用 電源ユニット 55形 4灯用

畠山 畠山 奥村
1

11

【安全上のご注意】

■警告

・器具の施工は、電気工事士の有資格者が施工説明に従い、確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）

・ランプ交換の際は、必ず上記の適合ランプをご使用ください。（火災の原因）

・この照明器具はアイリスLED照明器具です。必ず専用電源ユニットをご使用ください。（不点灯・感電・火災の原因）

・紙や布などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。（変形・変色・火災の原因）

・異常を感じた際は速やかに電源を切ってください。（火災や落下によるけがの原因）

・器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装したりしないでください。（落下・感電・変形・火災の原因）

　

　 ■注意

・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所
・腐食性ガスの発生する場所に取り付けられた器具では使用しないで下さい。（落下・感電・火災の原因）

・電線、あるいは絶縁処理部に刃物等により、傷つけないようにしてください。（漏電・感電・火災の原因）

・点灯中や消灯直後は器具が高熱のため触らないでください。（やけどの原因）

ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
！

種別 品番 適合ランプ品番
寸法(mm)

L W H
質量
(g)

定格電圧 定格入力電流
(DC) (mA)

定格消費電力
(W)

周波数
(Hz)

LED片口金ランプ用電源ユニット
55形 4灯用

HYLDCPW554 360 46.5 29.2 850 700 28
50/60
共用

【仕様】

設計寿命
(h)

4000030-37
HYLDCPL55N
HYLDCPL55W
HYLDCPL55L


