
！ ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

第三角法 (単位：mm)

訂正日　      2021年  3月  17日         

初回作成日　2018年  8月  17日

部品名 材　質 数量 備　考№

作　成 検　図 承　認

茂木 土居 八巻

質　量 630ｇ

入力線 テフロン線 2

出力線 テフロン線 2

1

AWG18  黒、白

AWG18  赤、青

白色塗装

1

2

本体ケース SPCC3

1ラベル 上質紙4

特記事項

品　名 フレキシブルユニット電源
型番：
LED Power Driver Outd.100-240V 100W-24V

定格電圧

定格周波数 50/60 Ｈｚ

100-242V

■警告
・本LED用電源装置の防塵、防水保護等級はIP66です。水中での使用できません。水中で使用しますと絶縁不良の原因となります。
　水中でのご使用の場合は、別途防水ケースに組み込んでご使用ください。

・配線する際、極性を必ずあわせて配線してください。また電線に張力をかけないでください。破損や火災の原因となります。

・本LED用電源装置の入力電圧は、AC100-240V用です。指定以外の電源を投入しないでください。破損、火災の原因となります。
・本LED用電源装置の入力線及び渡り線、出力線は、必ず各線毎に十分な、絶縁処理をして使用してください。
　絶縁処理が不十分の場合、絶縁不良の原因になります。
・取付方向の制限はありません。ただし過剰な力が加わる恐れのある箇所には取り付けないでください。また取付は確実にネジ止めして、
　ズレや落下しないようにしてください。

■注意
・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。
　火災・感電・落下・サビの原因

・LED用電源装置は、必ず点検、交換可能な場所に設置してください。点検、交換可能な設置場所であること、
　点検、交換のための設備があることを確認の上、設置場所を設定してください。

・LED器具またはモジュールとの組み合わせで必ず事前に動作確認を行ってからご使用ください。

・本LED用電源装置は、安全のため最大定格出力電流の80％の容量でご使用ください。
　規定容量以上でのご使用は、出力電圧低下、短寿命の原因となります。

・ケースの温度（Ｔｃ）は90℃以下でご使用ください。規定以上の高温で使用されますと、故障、短寿命の原因となります。
・LED用電源装置を密封しないでください。短寿命の原因となります。
・LED用電源装置の設置は、防滴・防熱のため、床・壁面から2mm以上はなしてください。漏電・短寿命の原因となります。

【安全上のご注意】

・LED電源装置を、断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。加熱による火災の原因となります。

・周囲温度は、-30℃～60℃以外では使用しないでください。火災、短寿命の原因となります。
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【仕様】

定格出力電圧

(V)

24

定格入力容量
(VA) (A)

120

定格出力電流

4.1


