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●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2022 年 6 月現在のものです。 
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■ モジュール接続 

本ゲートウェイ 1 台につき、接続可能なモジュールは以下のとおりである。 

機器名称 最大接続台数 備考 

BM 15台  

OM BM1台につき最大4台 

合計 1000グループ 

OM1台につき最大100グループま

で登録可能であるため、BM接続

可能台数内であったとしても、

全OMのグループ合計数が1000を

超える場合、接続不可となる。 

 

■ 仕様 

 
1．H/W仕様 

 
1．1．外形寸法 
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1．2．使用環境 

本ゲートウェイの使用環境は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 その機器が公衆配線網から構内械設置に至るまでどこ電部接続されているかを示す。 

カテゴリーⅡは、固定設備から給電される機器などに適用される。定格300V までの機器の 

耐サージ電圧は、2500V である。 

※2 その機器が使用される環境における導電性物質発生度数を示す指標である。汚染度2は、 

非導電性の汚染しか発生ない。ただし、たまたまの凝結によって一時的な導通が起こりうる 

環境である。 

 

1．3．機器仕様 

本ゲートウェイの H/W仕様は以下のとおりである。 
 

※  周囲温度40℃の時の年数であり、周囲温度により年数が変わります。 

 

 

項目 仕様 

使用周囲温度 0～55 【℃】 

使用周囲湿度 10～90 【%RH】（結露無きこと) 

保存周囲温度 -20～65 【℃】 

保存周囲湿度 10～90 【%RH】（結露無きこと) 

接地場所 制御盤内 

使用周囲雰囲気 腐食性ガスがなく、塵埃が酷くないこと 

使用標高 2,000m 以下 

オーバボルテージカテゴリー 
※1 

Ⅱ以下 

汚染度 ※2 2以下 

耐ノイズ性 IEC61000-4-4 規格準拠試験：レベル3 

IEC61000-4-2 規格準拠試験：レベル 4 

項目 仕様 

入出力 LAN(10/100BASE-T) 2 ポート 

· BACnet 側ポート 

· BM 側ポート（HTTP 通信） 

電源定格 DC24V 

消費電流 0.35A 

取り付け DINレール取りつけタイプ 

交換部品 ユニットごとの交換 

冷却方式 自然冷却 

外形 W35×D114.5×H99mm 

質量 約 160g 

交換推奨年数 5年(※) 
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1．4．LED 仕様 

本ゲートウェイの前面に実装されている各 LED の仕様は以下のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．BACnet仕様 
 

2．1．適合規格 

本ゲートウェイは、以下の BACnet 規格に適合する。Web コンフィギュレーション 

機能から設定変更可能とする。 

・ANNSI/ASHRAE Standard 135-2004 

・ANSI/ASHRAE Standard 135-2010 

・ANSI/ASHRAE Standard 135-2012 

・IEIEJ-P-0003:2000 アデンダム a(ANSI/ASHRAE Standard 135-2001) 

・IEIEJ-G-0006:2006 アデンダム a(ANSI/ASHRAE Standard 135-2004) 

・IEIEJ-G-0006:2017(ANSI/ASHRAE Standard 135-2012) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 仕様 

RUN(緑) 点灯：本ケートウェイに電源が投入されている 

消灯：電源が投入されていないまたは異常である 

(電源異常、WDTエラー) 

OPE(緑) 点滅：BACnetケートウェイ参入中(運転中) 

消灯：BACnetケートウェイから離脱中(運転中) 

INIT(緑) 点灯：BACnetケートウェイプログラムが起動した 

消灯：BACnetケートウェイプログラムが起動できていない 

FAIL(赤) 点灯：LiCONEXとの通信異常発生中 

消灯：エラーなし 
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2．2．サポート BIBB 

本ゲートウェイがサポートする BIBB および BACnet サービスは以下のとおりである。 

BIBB区分 サポート内容 サポートする BACnet サービス 

Data 

Sharing 

Read Property-A(DS-RP-A) Read Propertyの送信 

Read Property-B(DS-RP-B) Read Propertyの応答 

Read Property Multiple  

-B(DS-RPM-B) 

Read Property Multipleの応答 

Write Property-B(DS-WP-B) Write Property の応答 

Write Property Multiple- 

B(DS-WPM-B) 

Write Property Multipleの応答 

COV-B SubscribeCOVの受信 

COVの送信 

COV-Unsolicited-B COVの送信 

Alarm and 

Event 

Notification Internal- 

B(AE-N-I-B) 

Event Notificationの送信 

ACK-B(AE-ACK-B) Acknowledge Alarmの応答 

Alarm Summary-B(AE-ASUM-B) Get Alarm Summaryの応答 

Enrollment Summary-B 

(AE-ESUM-B) 

Get Enrollment Summaryの応答 

Information-B(AE-INFO-B) Get Event Informationの応答 

Scheduling Internal-B(SCHED-I-B)  

External-B(SCHED-E-B)  

Device 

Management 

Dynamic Device Binding  

-B(DM-DDB-B) 

Who-Is の受信、I-Amの送信 

Dynamic Object Binding 

-B(DM-DOB-B) 

Who-Has の受信、I-Haveの応答 

Device Communication Control 

-B(DM-DCC-B) 

Device Communication Control 

の受信 

Automatic Network Mapping

（DM-ANM-A） 

 

Time Synchronization- 

B(DM-TS-B) 

Time Synchronization 

UTC Time Synchronization- 

B(DM-UTC-B) 

UTC Time Synchronization 

Restart-A(DM-R-A) Unconfirmed COV Notification 

の受信 

Restart-B(DM-R-B) Unconfirmed COV Notification 

の受信 

List Manipulation-B(DM-LM-B) AddList Elementの受信 

Remove List Elementの受信 
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3．LiCONEX仕様 

 
3．1．BM仕様 

本ゲートウェイと接続する BM は最大 15 台とする。ただし、範囲いないの場合でも、 

BM 登録時にグループ数の合計が 1000 を超える場合、エラーろとなり BM を登録する 

ことはできない。BM 登録時に設定する項目は下表のとおりである。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．2．OM仕様 

BM1 台につき最大 4 台まで接続でき、各 OM に最大 99 グループを登録することができ 

る。グループ設定は本ゲートウェイもテナントユーザも運用時変更できない仕様と 

する。OM に登録するグループ数は計 1000グループ以内にする必要がある。 
 

設定項目 内容 

IPアドレス 本ゲートウェイや他の BMと重複しない IPアドレスを

指定する 

OM-1のグループ数 最大 99 

OM-2のグループ数 最大 99 

OM-3のグループ数 最大 99 

OM-4のグループ数 最大 99 


