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No.
第三角法(単位：mm)

部品名 材　質 備　考
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数量

変更日

品　番

作成日　　2021年　02月　16日

品　名 LiCONEX IOユニット

波多江

作　成 検　図 承　認

稲村

安全に関するご注意！
・本製品の分解や改造および修理はしないでください。火災や感電の原因となります。

・本製品は、一般通常環境の屋内専用です。天井、傾斜天井、屋外など雨水のあたるところ、
湿気の多いところでは使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。

・ぬれた手で の抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
・ は根元まで確実に差し込んでください。感電や、発熱による火災の原因になります。
・ は定期的に清掃してください。プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり
火災　 の原因となります。（電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。）

・ を抜くときは、プラグ部分を持って抜いてください。

コード破損、火災、感電の原因になります。

※ 本製品単体での使用はできません。アイリスオーヤマ製無線調光システム「LiCONEX」を使用してください。
    LiCONEX用ベースモジュール（親機）と組み合わせてご使用ください。
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＜出力ポート仕様＞

出力点数 4点（半導体リレー）

最大定格電圧 DC60V(max)

最大定格電流 400mA(max)

内部電源 DC24V

外部電源 DC24V/12V/5V

定格電流（1点当たり） 250mA(max)

定格電圧

＜入力ポート仕様＞

入力点数 4点

最大定格電圧 DC60V(max)

最大定格電流 50mA(max)

内部電源 DC24V

外部電源 DC24V/12V/5V

定格電流（1点当たり） 12mA(max)

定格電圧

■仕様

＜一般仕様＞

周囲温度/湿度 0～40℃/90%RH

保存温度 -10～60℃

本体寸法 W180×D100×H30

本体重量 150g

＜ACアダプタ仕様＞

入力定格電圧 AC100V～240V

出力定格電圧/電流 DC24V/0.5A

電源入力（DCジャック）

入力信号用電源選択ピン 出力信号用電源選択ピン

※1※1

DCジャック（出力）

※ 1　電源選択ピンにより切り替えて使用できます。

内径φ2.1/外径φ5.5（センター+）

●適合線径

単線：φ0.4㎜～φ1.2㎜（AWG16～AWG26）

撚線：0.2㎟～1.25㎟（AWG16～AWG26）

フェルール：0.25㎟～0.5㎟（AWG20～AWG24）

本体ケース 難燃性ABS樹脂（UL94V-0） 1

入力信号用外部電源（+）

入力信号（1～4）

入力信号用外部電源（-）

出力信号コモン端子

出力信号（1～4）

出力信号用外部電源（+）

出力信号用外部電源（-）

IRLI-IO-V1

ＡＣアダプター
ＡＣアダプター
ＡＣアダプター

ＡＣアダプター



第三角法(単位：mm)

変更日

品　番

作成日　　2021年　02月　15日

品　名 LiCONEX IOユニット

波多江

作　成 検　図 承　認

稲村

IRLI-IO-V1

接続入力ユニットとして

使用する場合


