
ポータブルクーラー ロング窓パネル
型番 IPAM-AL200

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

同梱物　組み立て前に確認してください

用意するもの

窓パネルA＋窓パネルB×1
（シャッター付き）
※	 購入時は2枚の窓パネルが組み合
わせてあります。

雨よけカバー×1
（虫よけ網付き）

13cm

10cm

隙間シール×2

80cm

はさみまたはカッター 手袋または軍手

取り付け可能な窓

レール用
アタッチメント

●窓の外に柵（格子）がある場合、窓と柵の間は14cm
以上必要です。
●高さ143～ 200cmの窓に対応しています。
（窓パネルAと窓パネルBが必ず33cm以上重なるよう   
に取り付けてください。）

レール用
アタッチメント

窓パネルA

窓パネルB

143～ 20033以上

648160
110422-RKK-QIU-01

仕様

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

幅180×奥行248×高さ1418～2000mm

約2.6kg

窓パネル：アルミ二ウム
雨よけカバー、ダクトエンド：HIPS（耐衝撃性ポリスチレン）

シャッター：ABS
隙間シール：EPDM（エチレンプロピレンゴム）

質　　量

主要材質

本体寸法

ダクトエンド×1



ポータブルクーラー ロング窓パネル
型番 IPAM-AL200

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

窓パネルの組み立てと取り付けの詳細は当社WEBサイトの動画でもご確認いただけます。

窓パネルの組み立てと取り付けの詳細

警告

	●窓パネルの取り付けは、窓パネルの重量に耐えられる場所に、確実に取り付けてください。
取り付けが不完全な場合、窓パネルの落下によるけがの原因になります。
	●取り付け後は窓パネルが確実につっぱっているか、ねじにゆるみがないか定期的に点検を行ってください。
	●取り付け後の窓パネルにもたれかかったり、無理に押したりしないでください。
	●雨や風が強いときは、必ず使用を中止し窓パネルを取り外してください。
	●窓パネルの移動や再設置をするときは、必ず正しく取り付けられていることを確認してください。
取り付け方法に不備があると窓パネルの落下によるけがの原因になります。

注意
	●取り付け・取り外しの際は、指を挟まないようご注意ください。
	●取り付けは、必ず指定の部品を使って正しく取り付けてください。
	●取り付けの際は、安全のため手袋（軍手）を着用してください。
窓パネルのフチでけがをするおそれがあります。

648160
110422-RKK-QIU-01

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・
　ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ https://www.irisohyama.co.jp/

製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール 0800-919-0770
9：00～17：00（年末年始・会社都合による休日を除く）

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス →窓パネルの取り付けかたは裏面へ

6

排気ダクトを窓パネルに取り付ける
①ダクトエンドを排気ダクトに挿入し、奥まで5周程度右に回して固定してください。
※既にダクトエンドが排気ダクトに取り付けてある場合は、左に回して取り外し、本製品のダクトエンドに付
け替えてください。
②ダクトエンドを窓パネルAのつめ穴に合わせて差し込んで取り付けてください。

お願いi
	●窓パネルにダクトエンドを取り付けるときは、ダクトエンドの向きに注意して、サッシにダクトエン
ドが当たらないようにしてください。

つめ穴

つめ

ダクトエンド

排気ダクト

① ②

排気ダクト ダクトエンドを
矢印の向きに回す

窓パネルの取り外しかた
①ねじをゆるめ、アジャストレバーを上に上げてください。
②窓パネルBを少し下に押し下げ、窓枠から窓パネルを取り外してください。
※押し下げすぎると、隙間シールが剥がれるのでご注意ください。

アジャストレバー

ねじ

①

②
少し押し下げれば
取り外せます。

上に上げる
（ゆるめる）

 注意 	●アジャストレバーとねじがゆるんでいると、窓パネルBが勢いよく下がることが
ありますので、窓パネルBから手をはなさないよう十分に注意してください。

窓パネルの組み立てと取り付けかた

窓パネルの組み立てと取り付け時のご注意
	●窓パネルを使用することで、効率的に屋外への排気を行うことができます。
	●シャッターを閉じたままで、ポータブルクーラーを運転しないでください。
うまく排気できず、故障の原因になります。
	●外出するときは、窓パネルを外し、窓を閉めて窓自体の鍵をかけてください。
	●組み立てや取り付けは、周囲の安全を確認してから行ってください。
	●高さ143～ 200cmの引き違い窓以外には取り付けできません。
	●窓の外に柵（格子）がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。
	●雨よけカバーは必ず取り付けてください。
	●製品開梱時に独特な臭いがすることがありますが品質には影響ありません。時間の経過により消えていきます。



1

雨よけカバーを取り付ける
①雨よけカバー片側のつめ（2つ）を、窓パネルAのつめ穴に合わせて差し込んでください。
②雨よけカバーの側面を押しながら、もう片側のつめ（2つ）をつめ穴にカチッとはまるまで差し込んでください。

室内側

室外側

雨よけカバー
つめ穴

窓パネルA

つめ

雨よけカバー

① ②

つめ穴つめ

2

隙間シールを部分的に貼る
	•	隙間シールのはく離紙を5cmほどはがし、窓パネルBの両側面の上端から貼ってください。
　※はく離紙は全てはがさず、隙間シールは垂らした状態にしてください。

隙間シール

はく離紙

窓パネルB

3

窓パネルを窓枠のレールに合わせて差し込み、固定する
①ねじをゆるめ、アジャストレバーを上に上げてください。
②窓パネルBを引き出し、窓枠のレールに合わせて差し込んでください。
③アジャストレバーを下に下げ、ねじを締めて固定してください。

窓枠のレール窓枠のレール

断面図
室
内
側

室
外
側

窓枠のレール

つっぱる

断面図

室
内
側

室
外
側

窓パネルB

アジャストレバー

上に上げる
（ゆるめる）

①

ねじ

下に下げる
（締める）

アジャストレバー ねじ

③

②

お願いi
●必ず窓の戸と同じレールに取り付けて、しっかりと上下につっぱってください。

注意
●取り付けが不十分だと、落下によるけがの原因になりますので、注意してください。	
●アジャストレバーとねじがゆるんでいると、窓パネルBが勢いよく下がることがありますので、	
窓パネルBから手をはなさないよう十分に注意してください。

■窓パネルBが窓パネルAから外れてしまったときは・・・
①アジャストレバーが上に上がっていること、ねじが十分にゆるんでいることを確認してください。
※ねじをゆるめすぎると外れるのでご注意ください。
②窓パネルBを窓パネルAに挿入してください。
窓パネルAの裏側のロックプレート4箇所が、窓パネルBの溝に入るようにしてください。

① ②アジャストレバー

ねじ

窓パネルB

ロックプレート

断面図

窓パネルB 溝

窓パネルA ロックプレート

裏側

4

残りの隙間シールを貼る
	•	はく離紙を全てはがして、窓パネルの境目まで隙間シールを貼ってください。
	•	はさみなどで取り付け長さに合わせて切断してください。

窓パネルB

窓パネルA

残りの
隙間シールを

この部分に合わせて
隙間シールを切断する

貼る

隙間シール

はく離紙を
はがす

5

窓パネルを窓枠に隙間なく寄せて、窓を閉める
•	窓の戸で押して、窓のレールと平行に移動させるとスムーズに移動できます。

窓枠の端

お願いi
●窓パネルがつっぱっているか、アジャストレバーやねじがゆるんでいないか確認してください。

取り付けの際は、安全のため手袋（軍手）を着用してください。

→手順6につづく


