
BSL40SN-WV2（昼白色）
BSL40SL-WV2（電球色）

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよく
お読みになり、正しくお使いください。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みくだ
さい。この取扱説明書（保証書付）はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切
に保存してください。

にしたがって

の傷

直射日光が当たる場所、水がかかる場所、
浴室など湿気の多い場所、浸水するおそ
れのある場所には取り付けない

室温が０℃～４０℃の範囲で使用してください。
人感センサーの特性上、周囲の明るさ、周囲の温度変化、動くものの速さ、設置場所などの要因により、
センサーの感度に差が出ます。

●乾電池は別売りです。
　必ず単３形アルカリ乾電池をご使用ください。

電池を入れる

電池フタを取り外す
①△印を押しながら
②スライドしてください。

カートリッジに単３形アルカリ乾電池を
３本入れる
電池を入れる向きに注意してください。

●落下した場合、人や他の物に被害を及ぼすような場所には取り付けないでください。

カートリッジを取り出す

1

2

3

カートリッジを差し込み、電池フタを元
に戻す
カートリッジを入れる向きに注意してください。
突起がある方を奥に入れます。

4

■つり下げて使う場合
　ひっくり返して、フックを起こします。
　市販のＳ字フックなどを利用して、
　ハンガーパイプなどにつり下げること
　ができます。

設置する
設置方法に応じて、Ｓ字フックなどを用意してください。
■机の上などに置く場合
　安定した場所に、そのまま置いてください。

センサー
レンズ

本体

カートリッジ

カートリッジ

（1本はこの向き）

（2本はこの向き）

－＋

－ ＋

①

②

S字フック
（市販品）

ハンガーパイプ

起こす

フック

バネがある方
がマイナス
（－）です。

※消耗した電池が混入すると、短期間で点灯しなくなるばかりでなく、液漏れが発生し、
　故障の原因になります。

乾電池式LED
センサーライト
スタンドタイプ



0.5W-LED × 4個光源

約2.5ｍまで
水平約１００°、垂直約40°

乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ　BSL40SN-WV2／BSL40SL-WV2 保証書
本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※

年　　月　　日

保証期間

お買い上げ日より：1年間

お 客 様

ご芳名

ご住所　〒

電話（　　　）　　　-

※
販 売 店

住所・店名

電話（　　　）　　　-

販売店様へ：　※印欄は必ず記入してお渡しください。

感知エリアに人が入るように、向きを調整
してください。

室温

を確認して、正しい方向に入れ
てください。

室温

乾電池式LEDセンサーライト　スタンドタイプ

ひんぱんに点灯する場所や、点灯時間が長くなる場所に設置すると、電池寿命目安に
記載されている期間よりも早く電池が消耗します。

BSL40SN-WV2 BSL40SL-WV2
昼白色 電球色光源色

約4０lm
約4０lm
約１2lm

赤外線受動式センサー
フォトセンサー

ON：常時点灯、AUTO：約１０秒（感知中は常時点灯）
OFF/ON/AUTO Lo/AUTO Hi

単３形アルカリ乾電池×３本（別売）
約１５時間　※乾電池の性能、使用条件により変化します。
約１２ヶ月　※乾電池の性能、使用条件により変化します。
約２４ヶ月　※乾電池の性能、使用条件により変化します。

屋内専用
約φ62×134(mm)

（電池用）カートリッジ

約115g

品名
品番

全光束
（明るさ）

ON
AUTO Hi
AUTO Lo

ON
AUTO Hi
AUTO Lo

感知センサー
明暗センサー
点灯保持時間
点灯モード
使用電池

電池寿命目安
（1日10回
各10秒点灯
の場合）

センサーの有効角度
センサーの有効距離

設置場所
本体サイズ

質量 本体
（電池含まず）

付属品

センサーが人や動物を感知すると点灯

134

φ62

自動点灯 Hi

自動点灯 Lo

※スイッチをAUTOに
　入れると、ウォーム
　アップモードに入り
　約３０秒間点灯して
　から消灯して、待機
　モードに入ります。

センサーレンズに汚れやほこりが
付着していませんか？

ONになっていませんか？ OFFにするか、AUTOにしてください。

約2.5m

約2.5m

水平
約100°

垂直
約40°

保証規定
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7. 

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が
無料にて修理または交換いたします。
保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の
うえ、修理をご依頼ください。
保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールに
お問い合わせください。
保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
⑥ 本書の提示がない場合
⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
本書は日本国内においてのみ有効です。
本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

 

 
 

 

  
修理メモ

※

※  

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書に
よって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する
ものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコール
にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。
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